KAYA VE ZEMİN TANIMLAMASI

KAYA TANIMLAMASI: 							 
	Sıra
	Özellik
	Örnek

	1
	DAYANIM
	Orta Dayanımlı (R3)

	2
	RENK
	Açık Sarımsı Kahve renkli

	3
	DOKU
	Magmatik
İri kristalli
Porfirik
Camsı
	Sedimanter
İri taneli
İnce taneli
	Metamorfik
Yapraklı
İri yumrulu
Kristallen

	4
	AYRIŞMA
	Orta Derecede Ayrışmış (W3)

	5
	YAPISAL DURUM
	Magmatik
Masif
Akma düzlemli
	Sedimenter
Kalın tabakalı
Laminalı
	Metamorfik
Foliasyonlu, Şisti
Klivajlı, Yumrulu

	6
	KAYA ADI
	GRANİT
	KUMTAŞI
	GNAYS

	7
	



SÜREKSİZLİK


	Türü
	Kırık, Eklem, Fay, Klivaj, Çatlak, Fisür

	
	
	Yönelimi
	Doğrultu Ve Eğim - 280 / 40

	
	
	Aralık Derecesi
	Orta Dereceli Aralıklı ( S4)

	
	
	Pürüzlülük
	Dalgalı, Düzlemsel…

	
	
	Dolgu Türü
	Kil, Kalsit, FeO Sıvamalı, Silis…

	
	
	Sızıntı (Su)
	Islak, Nemli, Kuru




[bookmark: _GoBack]Örnek: Orta dayanımlı (R3), açık sarımsı kahverengi, iri taneli, orta derecede ayrışmış (W3), kalın tabakalı ARKOZ-14 (KUMTAŞI). Sistematik kırıklı, kırıkların yönelimi 280 / 40, orta derece aralıklı (S4), kırık yüzeyleri dalgalı, seyrek FeO sıvamalı. 

1. DAYANIM
	Terim
	Sembol
	Tanımlama

	Aşırı Derece Zayıf
	R0
	El ile kolayca ufalanır; tırnak ile derin girinti oluşur.

	Çok Zayıf
	R1
	Zorlukla ufalanır; tırnakla kolayca çizilir; çakı ile kolayca soyulur.

	Zayıf
	R2
	El ile parçalara bölünür; tırnak ile çizilir; çakı ile soyulur; çekiç ucuyla noktada 5mm’ye kadar derin girintiler oluşur.

	Orta Dayanımlı
	R3
	İki el ile zorlukla kırılır; tırnakla zor çizilir; çakı ile zor soyulur ancak kolayca çizilir; seçilen noktada kolaylıkla sığ girintiler oluşturulur; el numunesi genellikle çekiç darbesiyle kırılır.
 (NYD) 0.5 – 2 MPa

	Dayanımlı
	R4
	Sert darbelerle seçilen noktaya vurmak sadece yüzeysel zarara neden olur; el numunesini kırmak için birden fazla sert çekiç darbesi gerekir. NYD: 2 – 4 MPa

	Çok Dayanımlı
	R5
	Numuneyi kırmak için çok sayıda çekiç darbesi gerekir. NYD: 4 – 8 MPa

	Aşırı Dayanımlı
	R6
	Numune, çekiç darbeleriyle ancak ufalanır. NYD>8 MPa



2. RENK
	Parametreler
	Terimler

	Değer
	Açık, Koyu

	İkincil Renk
	Pembemsi, Kırmızımsı, Sarımsı, Turuncumsu, Kahverengimsi, Yeşilimsi, Mavimsi, Morumsu, Grimsi

	Ana Renk 
	Pembe, Kırmızı, Sarı, Turuncu, Kahverengi, Yeşil, Mavi, Mor, Gri, Siyah



Homojen renk dağılımı için bir ana renk seçilir, eğer gerekli ise bir değer veya ikincil renk ile desteklenir. 
Homojen olmayan dağılım için, aşağıdaki tanımlardan biri kullanılabilir: 
Lekeli, alacalı, nokta nokta, çizgili/damarlı, şeritli (Örnek: açık pembemsi gri ve siyah lekeli)
Tanımlarken numunenin ıslak veya kuru olduğunu belirtin. 




3. DOKU / YAPI
Doku Terimleri (Çoğunlukla magmatik kayaçlara uygulanan)
Eş dane boylu/daneli doku, daneli olmayan doku, iri kristalli, yarı kristalli (Porfirik), Tüm kristalli, kripto kristalli, afanitik/çok ince ve ince kristalli veya daneli bir yapıya sahip olan
Yapı
Belirgin tanelerin/kristallerin tercih edilen yönü tarif edilir. Yoğunluk, boşluk, süreklilik ve belirgin mikro çatlakların herhangi bir tercih edilen yönü tarif edilir.

4. MALZEMENİN BOZUNMASI / AYRIŞMASI (GÜNLENME)
	Ayrışma Terimi
	Derece Sembolü
	Tipik Özellikleri

	Rezidüel Zemin
	W6
	Orijinal kaya doku tamamıyla bozunmuştur; bileşen danelere parmakla ve elle baskı yapıldığında ufalanabilir. 

	Tümüyle Ayrışmış
	W5
	Orijinal kaya dokusu korunmuştur; bileşen danelere parmakla ve elle baskı yapıldığında ufalanabilir; jeolojik seçilen noktada kolaylıkla girinti oluşur, suda dağılır, taze kayaya kıyasla rengi tamamen solmuştur.

	Çok Ayrışmış
	W4
	Elle küçük parçalara ayrılabilir; çekiçle vurulduğunda donuk bir ses çıkarır, seçilen noktada kolaylıkla girinti oluşmaz, suda dağılmaz, taze kayaya kıyasla rengi tamamen solmuştur.

	Orta Ayrışmış
	W3
	Genellikle el ile kırılmaz; çekiçle kolaylıkla kırılır; çekiçle vurulduğunda donuk veya hafif bir çınlama sesi çıkarır; tamamen her tarafı lekeli. 

	Az Ayrışmış
	W2
	Çekiçle kolayca kırılmaz; çekiçle vurulduğunda çınlama sesi çıkarır; taze kayaç rengini korur ancak çatlaklar yüzeylerinin yakınlarında lekeler vardır.

	Taze Kayaç
	W1
	Çekiçle kolayca kırılmaz; çekiçle vurulduğunda çınlama sesi çıkarır; ayrışmaya dair herhangi bir işaret yoktur (herhangi bir renk solması gibi)



Bu sınıflandırma, magmatik, volkanik ve taze yüzeyinde eşit dayanımı olan kayaçlarda uygulanabilir. 
Parçalanma
Belirgin olarak görülen ve mekanik ayrışmanın neden olduğu küçük ölçekli çatlak ve kırıkları tarif edilir. 
Alterasyon
Belirgin olan alterasyon durumu (mineralleşme, kaolinitleşme vb.) tarif edilir. 


5.  YAPISAL DURUM
	Yapısal Terim
	Kayaç Türü

	Tabaka, Laminasyonlu, Masif
	Sedimanter (Çökel, Tortul)

	Masif, Akış Bantlı
	Magmatik, Volkanik

	Foliyasyonlu, Bantlı, Klivajlı
	Metamorfik



Düzlemsel Yapıların Kalınlığı
Çok kalın (>2m), Kalın (0.6 – 2m), Orta (200 – 600mm),
İnce (60 – 200mm), Çok ince (20 – 60mm),
Kalın laminalı (Çökel) (6 – 20mm) ya da Dar (Magmatik, Metamorfik) (6 – 20mm),
İnce laminalı (Çökel) (<6mm) ya da Çok dar ( Magmatik, Metamorfik) (<6mm)
Örneğin, Kalın tabakalı KUMTAŞI. Dar akış bantlı RİYOLİT.



6.  KAYA İSMİ (DANE BOYUTUNU İÇERIR)
Magmatik: İri (6 – 20mm), Orta (2 – 6mm) ve İnce (0.06 – 2mm) daneli GRANİT; GRANADİYORİT. Çok ince daneli (<0.06mm) RİYOLİT; BASALT. Piroklastik: PİROKLASTİK (VOLKANİK) BREŞ (>60mm), Lapilli TÜF (2 – 60mm), iri kül TÜF (0.006 – 2mm), ince kül TÜF (<0.06mm).
Metamorfik: Foliyasyonlu-ŞİST (>0.06mm), FİLLİT (<0.06mm). Foliyasyonsuz-MERMER, KUVARSİT, FAY BREŞİ
Sedimanter (Tortul): ÇAKILTAŞI, BREŞ (>2mm), KUMTAŞI (0.06 – 2mm), ÇAMURTAŞI (<0.06mm) =SİLTTAŞI (0.002 – 0.06mm) + KİLTAŞI (<0.002mm). (Bunlar yaygın olan türleri)
Eğer kayaç ismi tanımlanamıyorsa, uygun doku terimi ile nicel olarak dane boyuna göre tarif edilir. Aşağıdaki TABLO’DAN yararlanınız. Gerekirse tablodaki kaya numarasını kullanınız.

[image: ]

7. SÜREKSİZLİKLER
Doğal ( Süreksizlik Türleri)
	Fay Zonu
	Klivaj
	Fisür
	Tabakalanma

	Fay
	Şistozite
	Gerilme Çatlağı
	Kırık

	Çatlak
	Kesme Düzlemi
	Foliyasyon
	Eklem



Lokasyon ve Yönlenme
Lokasyonu, referans çizgisi boyunca göreli durum ya da eş yönelim olarak tercihen bir harita ya da plan üzerine kaydet. 
Yönelimi eğim yönü ve eğim açısı olarak kaydet (032/55 gibi).

Aralık
	Aralık
	
	Sembol
	
	Değer

	Aşırı geniş aralı
	
	S7
	
	>6m

	Oldukça geniş aralı
	
	S6
	
	2 – 6m

	Geniş aralı
	
	S5
	
	0.6 – 2m

	Orta aralı
	
	S4
	
	20 – 60 cm

	Yakın aralı
	
	S3
	
	6 – 20 cm

	Çok yakın aralı
	
	S2
	
	2 – 6 cm

	Aşırı yakın aralı
	
	S1
	
	<2 cm



Mostrada, ilave boşluk tanımlamasında mümkünse kayacın blok şekli ile tanımlama yapılır. Örneğin; bloklu, yassı, kolonlu, çok yüzeyli.
Süreklilik (Alansal kapsam ya da bir düzlemdeki süreksizlik boyutu)
Mümkün olan yerlerde, ölçülen maksimum süreklilik boyutu kullanılmalıdır (Örneğin, kaya mostrasının yüzeyindeki süreksizlik izinin uzunluğu). Farklı süreksizlik gruplarının genel tanımlamaları için ilgili terimler kullanılmalıdır.

Pürüzlülük
Dalgalılık (Büyük ölçekli): Dalga boyu ve genliği metre bazında hesaplanır/ölçülür.
Eğrilik (Küçük Ölçekli): Aşağıdaki terimlerden biri kullanılır.
	Kaba kademeli
	Pürüzsüz basamaklı
	Fay aynası basamaklı

	Kaba dalgalı
	Pürüzsüz dalgalı
	Fay aynası dalgalı

	Kaba düzlemsel
	Pürüzsüz düzlemsel
	Fay aynası düzlemsel





Süreksizlik Açıklık Boyutu
Geniş (>200mm), Orta derecede açık (60 – 200mm), Orta derecede dar (20 – 60mm), Dar (6 – 20mm), Çok dar (2 – 6mm), Aşırı derecede dar (>0-2mm), Sımsıkı (0, sıfır).
Dolgu (Doğal)
	Temiz
	Yüzey boyası
	Kaolin

	Kohezif olmayan toprak
	Kohezif toprak
	Ayrışmış kayaç

	Kalsit
	Manganez
	

	Diğer (Belirtin)
	Kuvars
	


Uygun olan dolgu mineralinin/malzemesinin tanımını tam olarak verin. 
Sızıntı
	Kuru
	Islak / Nemli
	Mevcut sızıntı (1/sn veya 1/dak miktarının hesaplanması)



Kırılma Durumu
Sondaj karotlarında aşağıdaki ölçümler yapılır: TCR, SCR, RQD 


8. İLAVE JEOLOJİK BİLGİLER
Eğer formasyonun adı biliniyorsa kaydedilir. Tahmin veya varsayımdan kaçınılmalıdır. 
NOTLAR
1. Kaya malzemesinin tanımlanması (KAROT, NUMUNE vb) normal olarak şu sırayı içerir: Dayanım, renk, doku/yapı, malzemenin ayrışması/alterasyonu ve KAYA ADI.
2. Kaya kütlesinin tanımlanması normal olarak bunları içerir: Dayanım, renk, yapı, kütlesel alterasyon, KAYA ADI, süreksizlikler ve ilave jeolojik bilgiler. Eğer gerekli ise, kütledeki farklı malzemelerin ayrışması/alterasyonu ve doku/yapısı detay bilgi olarak verilebilir. 






ZEMİN TANIMLAMASI:							

	Sıra
	Özellik
	Örnek

	
	
	İri Taneli
	İnce Taneli

	1
	Dayanım
	Gevşek / Sıkı
	Yumuşak / Katı

	2
	Renk
	Açık Sarımsı Kahverengi

	3
	Kırıntı Kökeni
	Kumtaşı
Kireçtaşı
Volkanik Kaya
	Tüf
Mika

	4
	Kırıntı Şekli
	Köşeli
Yuvarlak
	Yassı
İğnemsi

	5
	Plastisite
	-
	Plastik
Nonplastik
Yüksek Plastisiteli

	6
	Zemin Adı
İkincil Bileşen
Esas Zemin
İkincil Bileşen Yüzdesi
	Çakıllı, Kumlu
ÇAKIL, KUM
	Siltli, Killi
SİLT, KİL

	
	
	 %5-20: Az, %20-50: Çok 



Örnek 1:  Orta Sıkı,  Açık sarımsı gri, taneler köşeli, kireçtaşı ve kuvars kökenli az killi, siltli KUM
Örnek 2: Çok katı, koyu grimsi yeşil, yüksek Plastisiteli çok kumlu KİL


1. DAYANIM
	Zemin Türü
	Terim
	Tanımlama

	Çok Kaba (İRİ BLOK & BLOK)
	Gevşek

Sıkı
	Arazideki parçacık paketlerin ve boşlukların incelenmesi ile

	Kaba (KUM & ÇAKIL)
	
Çok Gevşek

Gevşek


Orta Sıkı

Sıkı


Çok Sıkı

	
SPT ‘N’ Değeri: 0 – 4

SPT 4 – 10; Kürek ile kazılabilir; 50mm boyunda küçük kazık kolayca çakılır.

SPT 10 – 30

SPT 30 – 50; Çukur için kazmak gerekir; 50mm boyunca küçük kazık zor çakılır.

SPT> 50

	İnce (KİL & SİLT)
	
Çok Yumuşak



Yumuşak



Orta Katı

Katı




Çok Katı 



Sert
	
SPT ‘N’ Değeri: 0 – 2
Drenajsız Kayma Dayanımı (DKD)<20kPa; El ile sıkıldığında parmak aralarından akar;

SPT ‘N’ Değeri: 2 – 4
DKD 20 – 40kPa; Hafif bir parmak basıncı ile yoğrulur.

SPT ‘N’ Değeri: 4 – 8
DKD 40 – 75kPa; Kuvvetli parmak basıncı ile yoğrulur.

SPT ‘N’ Değeri: 8 – 16
DKD 75 – 150kPa; Parmaklar ile yoğrulamaz; başparmak ile girinti oluşturulabilir.

SPT ‘N’ Değeri: 16 – 32
DKD>150-250kPa; Tırnak ile girinti oluşturulabilir.


SPT ‘N’ Değeri > 32
DKD>250kPa; Tırnak ile çizilemez.


	Organik (ORGANİK KİL, SİLT, KUM & TURBA)
	
Kompakt

Süngerimsi

Plastik

	
Lifler zaten birlikte sıkışmıştır. 

Çok sıkıştırılabilir ve açık yapılıdır.

Elde yoğrulabilir ve parmaklarla sıvanabilir.




Terimler sadece taşınan zeminler (Alüvyal, Kolüvyal vb) için uygundur. Yerinde ayrışan kayaçtan oluşan zeminler için eğer uygunsa tanımlamanın bir parçası olarak nicel deneylerin (SPT N değeri gibi) gerçek değerleri kaydedilir.


2. RENK
	Özellik
	Terimler

	Değer
	Açık, Koyu

	İkincil Renk
	Pembemsi, Kırmızımsı, Sarımsı, Turuncumsu, Kahverengimsi, Yeşilimsi, Mavimsi, Morumsu, Grimsi

	Ana Renk
	Pembe, Kırmızı, Sarı, Turuncu, Kahverengi, Yeşil, Mavi, Mor, Gri, Siyah



Homojen renk dağılımı için bir ana renk seçilir, eğer gerekli ise bir değer veya ikincil renk ile desteklenir. Homojen olmayan dağılım için, şu tanımlardan biri kullanılabilir: Lekeli, alacalı, nokta nokta, çizgili/damarlı, şeritli (Örnek: açık yeşilimsi kahverengi alacalı kırmızı)
Tanımlarken numunenin ıslak veya kuru olduğunu belirtin. 
3. KIRINTI  ŞEKLİ VE BİLEŞİMİ
	Özellik
	Terimler

	Şekil
	Eş boyutlu, Yassı, Uzunlamasına, Yassı ve Uzunlamasına

	Köşelilik
	Köşeli, Yuvarlak köşeli, Yarı yuvarlak, Yuvarlak

	Yüzey Dokusu
	Pürüzsüz, Pürüzlü, Cam gibi, Petekli, Oyuklu, Çizikli/Damarlı


Eğer uygunsa iri kırıntılıların bileşimi tanımlanır. Çakıl ve daha büyük kırıntılar genellikle kaya parçacıklarından (granit, tüf vs.) oluşur. Kum kırıntılar genellikle tek minerallerden (kuvars, feldispat vb.) oluşur. 
4. YAPISAL
	Zemin Türü
	Terim
	Tanımlama

	İri & İnce
	Homojen

Arakatmanlı (Aratabakalı ya da aralaminalı)
	Çökeller esas olarak tek bir türden oluşur. 

Türleri farklılaşan tabakalar sırayla değişir ya da diğer malzemenin içinde bant veya mercek şeklinde bulunur.

	İri
	Heterojen
	Türlerin karışımıdır.

	İnce
	Fisürlü

Sağlam
	Fisürler boyunca çok yüzeyli parçacıklara ayrılır.

Hiç fisür yoktur.

	Organik
	Lifli

Amorf
	Tanımlanabilir bitki kalıntılarından oluşur ve bazı gücünü korur.

Tanımlanamayan bitki kalıntılarından oluşur.



Kayaç tanımlamasında Bölüm 6 ve 7’de yer alan tanımlamalara göre tabaka düzlemlerinin, fisürlerin, kabuk bantların vb. aralıkları tanımlanır. 
Terimler sadece taşınabilir zeminler için uygundur. Yerinde ayrışan kayaçtan oluşan zeminler için kalıntı yapılar, kayaç tanımlamasında Bölüm 6’da yer alan bilgilere göre tanımlanır.

5. AYRIŞMA
Yerinde Oluşan Zeminler
Bunlar için iki ana tür vardır: Saprolitler (kayaç dokusu/yapısı korunmuş) ve rezidüel zemin (kayaç dokusu/yapısı tamamıyla bozulmuş). Ayrışma durumları, kayaç tanımlamasında Bölüm 4 ve 8’e bakılarak tanımlanır. 
Taşınan Zeminler
İri Zeminler: Çakıl ve daha büyük parçacıkların bileşenlerinin derecesine ve toprağın ayrıntılı renk değiştirmesine göre tanımlanır (Bölüm 4’e ve Kayaç Tanımlama kısmına bakınız). Büyük parçacıkların ayrılmasıyla ilgili herhangi bir işaret varsa not edilir.
İnce Zeminler: Eğer görünüyorsa toprağın ayrıntılı renk değiştirmesi tanımlanır. 
6. ZEMİN ADI
A. TEMEL ZEMIN ADLARI
	Zemin Türü
	Tane Boyutları (mm)
	Tanımlama

	İRİ BLOKLAR
	-
	>200
	Sadece çukurlarda ya da mostralarda tam olarak görülür.

	BLOKLAR
	-
	60 – 200
	Sıklıkla sondajlardan kurtarmak zordur.

	ÇAKILLAR
	İri

Orta

İnce
	20 – 60


6 – 20


2 – 6
	Çıplak gözle kolaylıkla görülebilir; parçacık şekli ve derecelenmesi tarif edilebilir.

İyi derecelenmiştir; dane boyutları geniş bir yelpazeye sahiptir.

Kötü derecelenmiştir; tek tipte ya da dane aralıklı ayrılmıştır. 

	KUMLAR
	İri

Orta

İnce
	0.6 – 2

0.2 – 0.6

0.06 – 0.2
	Çıplak gözle görülebilir; çok az kohezyonlu ya da kohezyonsuz; derecelenmesi tarif edilebilir.

Çakıllarda olduğu gibi kötü derecelenmiştir ya da iyi derecelenmiştir (Uniform ya da aralıklı derecelenmiştir).

	SİLTLER
	İri

Orta

İnce
	0.02 – 0.06

0.006 – 0.02

0.002 – 0.006
	Sadece iri siltler zar zor çıplak gözle görülebilir; az oranda plastiklik ve belirgin hacimsel genleşme sergiler; belli belirsiz tanecikli ya da dokunulduğunda ipeksi gibidir. Suda ayrılır; topaklar çabuk kurur; kohezyonu vardır ancak parmaklar arasında kolayca toz haline getirilebilir.

	KİLLER
	-
	<0.002
	Kuru topaklar, el ile kırılabilir ancak parmaklar ile toz haline getirilemez. Siltte oranla suda daha yavaş çözünür; dokunulduğunda yumuşaktır; plastik davranış sergiler ancak hacimsel genleşme göstermez. Parmağa yapışır ve yavaşça kurur. Kururken gözle görülür derecede büzülür/küçülür; genellikle çatlarlar oluşur. Plastisitesi artarken bu özellikler daha da belirginleşir. 

	ORGANİK KİLLER, SİLTLER veya KUMLAR
	-
	Çeşitlilik gösterir
	Çok sayıda organik bitkisel madde içerir; sıklıkla oksidasyondan dolayı oluşan renk değişiminden ve kokusundan fark edilir. 

	TURBALAR
	-
	Çeşitlilik gösterir
	Ağırlıklı olarak bitkisel kalıntılardır; genellikle koyu kahverenkli ya da siyahtır; sıklıkla kokusu ayırt edici bir özelliktir; düşük birim hacim ağırlığı vardır. 




B. KARIŞIK ZEMIN TÜRLERI ( TEMEL ZEMIN TÜRLERININ KARIŞIMI)
	Başlıca Zemin Türü
	Terminoloji Sıralaması
	İkincil Bileşen İçin Terim
	İkincil Bileşenin Yüzdesi (%)

	Çok İri (İRİ BLOKLAR & BLOKLAR)
(Zeminin %50’den fazlası 60mm büyük)
	Esas malzemeden sonra ikincil bileşenler (ince malzeme) ▲
	Az miktarda

Biraz

Çok
	<5

5 – 20

20 – 50

	İri (ÇAKILLAR & KUMLAR) (>%65 çakıl ve kum boyutları)
	Esas malzemeden önce ikincil bileşenler (iri bloklar ve bloklar hariç) +
	Az oranda (siltli, killi ya da siltli/killi)*

· (siltli, killi ya da siltli/killi)*

Çok (siltli, killi ya da siltli/killi)*

VE / YA DA

Az oranda (çakıllı ya da kumlu) *

· (çakıllı ya da kumlu) *

Çok (çakıllı ya da kumlu) *
	
<5


5 – 15



15 – 35




<5


5 – 20


20 – 50


	İnce (SİLTLER & KİLLER) (>%35 silt ve kil boyutu)
	Esas malzemeden önce ikincil bileşenler (iri bloklar ve bloklar hariç) +
	
Az oranda (çakıllı ya da kumlu ya da her ikiside) *

· (çakıllı ya da kumlu) *

	<35



35 – 65


▲ İnce malzemenin tüm ismi verilmelidir (Aşağıdaki örneğe bakınız).
* İkincil zemin türü için ikisi arasında bir ayrım yapılamadığında uygun olan ‘siltli/killi’ terimi kullanılır.
+ Eğer iri ve ince zeminde iri bloklar ve bloklar varsa, esas kısmından sonra çok iri kısım için aşağıdaki terimler kullanılarak gösterilmelidir: 
‘nadiren (<5)’, ‘biraz (5 – 20)’, ‘çokça (20 – 50)’. Tüm zemin kısmının içindeki çok iri malzeme yüzdesi parantez içinde yazılarak gösterilir. (Aşağıdaki örneğe bakınız).
Örnekler: Az oranda siltli/killi, kumlu ÇAKIL. Az oradan çakıllı, kumlu SİLT. Çok çakıllı KUM. Nadiren bloklu kumlu ÇAKIL. Çok ince malzemeli (siltli/killi, çok kumlu çakıl) BLOKLAR.
Eğer mümkünse ince zeminler için plastisite terimleri tarif edilmelidir yani ‘plastik değil-NP’ (genellikle siltlerde), ‘orta derecede plastik’, ‘yüksek plastisiteli’ (yağlı kil).

7. SÜREKSİZLİKLER
Eğer gerekli ise, kayaçların tanımlanmasında Bölüm 7’de verilen metotlar ve terimler kullanılarak süreksizliklerin tanımlaması yapılmalıdır. 

8. İLAVE JEOLOJİK BİLGİLER
Alüvyon, kolüvyon, denizel kum vb. gibi zemin türlerini veya jeolojik kökenini belirterek jeolojik ismi kaydedilir. 

NOTLAR
1. Yapısalı, ayrışması, süreksizlikleri gibi zeminin kütlesel özellikleri, örselenmemiş arazi mostralarında ya da büyük örselenmemiş numunelerde tatmin edici bir şekilde tarif edilmelidir. 
2. Yerinde ayrışan kayaçtan türemiş zeminlerin tam tarifi için:
(a) Saprolitler – Kayaçlar olarak tanımlanır; parantez içinde zeminin ismi ve zemin dayanımı terimleri verilerek desteklenir.
(b)  Rezidüel Zeminler – Zeminler olarak tanımlanır; araziden elde edilen kanıtlardan ana kayacın adı verilerek desteklenir. 
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