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 Sismik şoklar sırasında oluşan  deformasyon 
yapıları aynı zamanda sismit olarak 
adlandırılır 



•Sismitler özellikle paloesismolojik 
çalışmalarda Holosen çökellerinde 
kullanılan eski deprem izlerine ait en önemli 
belirteçlerdir.

•Bu yapılar sismik olayın belirli bir 
magnitüdün üstüne çıktığı durumlarda 
gelişir.

•Dolayisiyla bu tür yapılara bakılarak eski 
depremlerin büyüklükleri konusunda fikir 
edinilebilir. 



Sismotektonik yüzey şekilleri tektonik streslere bağlı olarak 
gelişen yüzey kırığı ve çatlağı, yükselme-çökme ve uzunlamasına 
sırtlar şeklindeki yüzey deformasyonlarıdır. Sismo-gravitastonal 
yüzey şekilleri ise kitle hareketleri, kılcal çatlaklar ve sıvılaşma 
şeklindeki deformasyonlardır. 

Bu yapıların tanınması, haritalanması ve paleosismik analizi bir 
bölgenin sismik risk analizinin ortaya çıkarılmasında çok onemlidir 



M=6





Sıvılaşma olayları 
magnitüdü  5 ve 
daha büyük 
depremlerde 
oluşuyor. 



SİSMİTLER

Sismitlerin geometrik özellikleri ile bölgedeki gerilim kuvvetleri arasındaki ilişki





















Edremit Fay Zonu üzerinde 
1944 depremine ait izler

Küçükkuyu-Altınoluk-Güre 
arasında 40 km uzunlukta 
yüzey kırığı (Ambraseys, 
1988; Ambraseys ve 
Jackson, 1998)

Holosen yelpazelerini 
kesen 0.5-10 m arasında 
düşey atıma sahip 
faylanmalar



Holosen yelpazelerini kesen 2-2,5 m 
arasında düşey atıma sahip fay şevi
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