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:

Konu
 :TS 13633 Standardı 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA

( Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara)

İlgi
:……………. Tarihli ve ………. Sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” başlıklı standarda ilişkin değerlendirmelerimizi belirterek “yıkım mahallinin/yıkım alanının “jeolojik-jeoteknik modellenmesi”ne açıklık getirilmesi ve Başkanlığınızın konuya ilişkin değerlendirmelerinin Odamıza gönderilmesi talep edilmişti.

Başkanlığınızca ülkemiz mevzuatına kazandırılan “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardına temel oluşturan  “BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardı incelendiğinde görülmektedir ki, İlgi yazımızda belirtilen hususlar “BS 6187:2011”de yer almaktadır. 

İlgi yazımızda vurgulanan temel konu; “bir yıkım sürecinde temel girdilerden birinin yıkım mahallinin jeolojik-jeoteknik modellemesi olmasına karşın TS 13633’te yer almaması”, diğer bir ifadeyle “yıkım-jeoloji” etkileşiminim göz ardı edilmiştir.

 “BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardın “7.1.2 Survey level” başlıklı bölümünde “The appropriate level of survey should be identified and undertaken prior to work commencing (see Table 3)/ Uygun Araştırma seviyeleri tanımlanmalı ve çalışma başlangıcından önce yapılmalıdır (Bakınız Tablo 3)” denilmek suretiyle “Table 3: Types of survey and levels and information that might be revealed by surveys (Tablo 3: Araştırma tipleri ve düzeyler ile ortaya konabilecek bilgiler)” atıf yapılmaktadır. Tablo 3’de ise bir araştırma tipi olarak aşağıdaki açıklama ile jeoteknik araştırmaya yer verildiği görülmektedir; 

“Geotechnical: Existing foundations; desk study; trial pits, boreholes; interpretative reports on ground conditions; contaminated land surveys

Jeoteknik: Mevcut temeller; masa başı çalışması; araştırma çukurları, sondajlar; zemin koşullarını yorumlayan raporlar; kirlenmiş alan araştırmaları”

Ancak yıkım sürecindeki jeoteknik araştırmalar için yukarıdaki tanımlamanın ülkemiz jeolojik gerçekliğine tam olarak uymadığını da belirtmek gerekir. Mevcut yapıların ve yapılaşmış alanların sahip olduğu heyelan, kaya düşmesi vb jeolojik riskler gözönüne alındığında jeoteknik araştırma tanımlamasına “kütlesel hareket potansiyeli; istinad vb dayanma yapıları ile jeolojik koşulların irdelenmesi”  yönünde bir ibarenin eklenmesi uygun ve yararlı olacaktır.

Diğer yandan Odamızca yapılan incelemede; TS 13633’ün “Ek A (Bilgi için)-Tam ve kısmi yıkıma yardımcı olabilecek ülkemizde kullanılan yasal mevzuat” başlıklı bölümünde bazı eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Yıkım iş ve işlemleri ile doğrudan ilgili olmasına ve Ulusal mevzuatımızda yer almasına karşın Ek A’da eksik bırakılan aşağıdaki düzenlemelere EK A’da yer verilmesi gerekli görülmüştür;

-25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

-29/06/2013 tarihli 28692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

-03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

-04/06/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

-22/08/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

-28/07/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

-26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

- 05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Yukarı belirtilen Odamız görüşlerinin Başkanlığınızca değerlendirilmesi ve sözkonusu standartının işin niteliği gereği uluslararası norm ve standartlarla tam bir uyum birliği içinde olması gerektiği düşünülmekte olup, BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” standartında atıf yapılan ve eksik bırakılan bölümlerinin acilen ilave edilerek yeniden yayınlanması gerekmektedir. Aksi durumda eksik çalışmaya dayalı doğacak sorun ve olumsuzluklardan TSE’nin de sorumlu olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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