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Konferanslar



HAMMADDE YATAKLARININ ARAMA VE
DEGERLENDIRILMESINDE «<BASABAS» YONTEMI VE
UYGULAMASI

ISMET USKUT E U Yerbilimleri Fakiiltesi

Ulkemiz kiiciiksenemeyecek bir potansiyele sahip oldugu halde, 6zel-
likle 1973 yilindan sonra ulusal hammadde gereksinimini kendi Uretimi ile
karsilayamoz duruma disuriimistir. Nitekim 1977 yili  degerlerine gdre,
Turkiye, madensel hammadde gereksiniminin 2/3 lUnden fazlasini disalimla
karsilayabilmektedir.

Bu sonucta, kuskusuz en 6nemli rolli, mevcut hammadde kaynakla-
rindan geregdi gibi yararlanilomadigi kadar, Glkenin belli ve somut bir ham-
madde politikasinin bulunmamasi ile uygulanmakta olan hammadde arama,
arastirma ve dederlendirme calismalarinin ekonomik ve bilimsel temelden
yoksun olmasi olgulari oynamistir. Gercekten, simdiye kadar uygulanan
arama, arastirma ve degerlendirme calismalari dinyadaki esdeger 6rnek-
lerine gbre en az 2-3 misli daha uzun sireleri kapsamaktadir. Bugln yur-
dumuzda, 25 yili askin bir slreden beri arastirildigi halde, bir tirla tretime
gecirilemedigi gibi, isletilebilirligi konusunda bile bir dederlendirme yapil-
mamis madencilik projeleri mevcuttur.

Oysa, Tirkiye'nin hammadde gereksinimini hi¢c olmazsa kendi 6zkay-
naklarindan karsilayabilir duruma gelmesi, blylk 6lgide Ulke icinde varhgi
saptanmis 5000'i askin hammadde zuhurunun incelenip gercek ekonomik
boyutlarinin bir an énce ortaya cikarilmasina bagh olacaktir. Buna kargin,
bilinen bu 5000'i agkin hammadde zuhurundan ancak birka¢ yizli aras-
tinlabilmis ve bir kac tanesinin isletilebilirligi ortaya konulabilmistir. Ara-
ma, arastirma ve dederlendirme calismalarinin ayni hiz ve yontemle devam
edecedi varsayilirsa, tim zuhurlari kapsayan bir ¢alismanin yiizyillar sii-
rebilecedi ortaya cikar.



Bu calismada bu siireyi kisaltan ve Ustelik maliyeti de en az diizeye
indiren bir koékli degerlendirme yontemi onerilmektedir. Sézkonusu yon-
tem dort ana safhayr icermektedir. ilk safhada, hammadde zuhurunun
100-500 m cevresindeki tim cevherlesme belirtileri saptanarak tim nite-
likleri ile birlikte uygun Olgekli bir haritaya iglenir.

ikinci safha ise, ilk arastirma safhasinda saptanmis cevherlegsme belir-
tilerinin 6zelliklerinin ortaya cikariimasina yoneliktir. Bu yolla;

— cevherlesme belirtilerinin birbirleri arasindaki iligkileri;

— cevher ve yatak tipi ve diinyadaki esdeger ornekleri ile karsilasti-
rilmasi;

— adirhikh tendru;

— cevherlerin dederlendirilebilmesi icin en uygun olasi teknolojik
yontem saptanir.

Uclincii safhada ise, elde edilen veriler 1si§inda adi gecen hammadde
zuhuru icin gegerli olacak «igletilebilir minimum rezerv» miktari hesdplanir.
Bu hesaplamada, bir maden yatagindan elde edilecek toplam kar ile o ya-
tadin rezervi arasindaki parabolik iliskiden yararlanilir ve burada «isletile-
bilir minimum rezerv (Rm)» toplam kdrin sifir oldugu, baska bir deyimle
elde edilen gelirin tiim giderleri goturdigi «basabas» noktasidir. Sozko-
nusu maden yatadi bu rezervin altinda rezerve sahip oldugu takdirde eko-
nomik olma olasiligi yok demektir.

Dérdincl degerlendirme safhasinin tek ve ana goérevi, 6nce hesapla-
nan «igletilebilir minimum rezerv» in adi gecen zuhurda bulunup bulun-
madigini ortaya koymaktadir. Bunun igin, daha 6nce ortaya cikarilan cev-
herlesme belirtileri degerlendirilmekte, hammadde zuhuru ya bolim bolim
veya tum olarak ele alinarak gerektiginde sondaj, kuyu ve yarmalar yoluyla
hesaplanan minimum rezervin gerektirdigi yanal uzanim ve kalinhigin bulu-
nup bulunmadigi arastiriimaktadir.

Minimum rezervin gerektirdigi yanal uzanim ve kalinligin bulunmadig
ortaya konuldugunda ise, arastirma ve dederlendirme islemine hemen son
verilerek, baska bir hammadde zuhuruna gecilmektedir. Ozellikle tortul ya-
taklan ile damar tipi hidrotermal yataklar gibi dizenli olusmalarda bazan
tek bir yarma, kuyu veya sondaj islemi yoluyla, o zuhurda isletilebilir mi-
nimum rezervin bulunup bulunmadidi ortaya cikarilabilmektedir.

Minimum rezervin zuhurda varli§i ortaya konulduktan sonra ise aras-
tirma iglemine devam edilmektedir. Bu islemin optimal ve ekonomik nite-
lige sahip olabilmesi icin de su iki ana sinirlayict ilkeye uyma zorunlulugu
vardir :

1 — Arastirma islemine o yatakta saptanacak «optimal rezerv» mik-
tart bulununcaya kadar devam edilir; bu miktar toplam kdr ile rezerv ara-
sindaki parabol iligkisinin maksimum noktasidir ve esitligi tlrevi alinip si-
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firlanarak bulunur. Baska bir deyimle, adi gecen hammadde zuhurunun
ekonomik degerlendiriimesi icin bu kadar rezerv yeterlidir ve daha fazla
rezerv saptama iglemi gereksiz bir islem olacaktir.

2. — Diinya’nin cesitli yorelerindeki 70 askin uygulama temel alinarak
arastirma masraflar ile giinliik kapasite degerlerinin logaritmalart arasin-
da lineer bir iligki saptanmistir. Ayrica, gene ayni degerler, giinlik kapa-
site (k) ile optimal Rezerv (Rept) arasinda iligkisinin bulundugunu ortaya

k =28R®

koymustur. Her iki iligkiden yararlanilarak arastiriimakta olan ve «isletile-
bilir minimum rezerv» e sahip oldugu ortaya konulan hammedde zuhuru
icin gecerli maksimum arastirma masrafi bulunur ve arastirma yogunlugu
ve boyutlari degere gdre uyarlanir.

Onerilen yoéntem sayesinde, hammoadde arama, arastirma ve deger-
lendirme calismalarimi bugilinkiiniin onda biri kadar zaman ve parasal de-
gerle gerceklestirilebilecedi ortaya konulmustur.



AFGANISTAN'IN MADEN YATAKLARI

ISMAIL SEYHAN M T A Enstitiisii

1978 Yili yazinda, geri kalmis ulkelerin birbirlerine teknik yardimini
6ngéren UNIDO Projesi kapsaminda bir ay slre icinde Arganistan’da yap-
tgimiz caligmalarda bu dlkenin dodal kaynaklars hakkinda genel bir fikir
edinmek mimkiin olmustur.

Hindikus daglarinin  Hajigak bdigesindeki demir yataklar Sovyet
uzmanlara gére Prekambriyen yasl bir arazide Paleozoike ait metazoma-
tik bir cevherlesmenin UrinUdirler. Kanadali uzmanlar ise Oligosene aijt
bir granit intruzyonuna bagh magmatik-metamzomatik bir cevherlesme ka-
bul etmektedirler. Gorliniir + Muhtemel 1,7 milyar ton rezerv tesbit edil-
mig olup t6ndér % 62 Fe dir Ulkede direkt sarja misait toplam 3,5 milyar
tonluk bir demir cevheri potansiyelinin bulundugu ifade edilmektedir.

Bagsehir Kabil'in 29 km glineydogusundaki Ainozk bakir yatadi stra-
tiform ve mezotermal-metazomatik bir cevherlesmedir. Bélgede Prekam-
briyen metamorfik sistlerle, Kambriyen ise mermer, amfibolit ve fillatlarla
temsil edilmektedir. Ainak bakir yataginda % 1,5 Cu tenérii 270 milyon
ton cevher tesbit edilmistir.

Afganistan’da petrol bulunamamistir. Fakat Hindikuslarin  kuzeyinde
Rusya sinirina yakin bdlgelerde petrol kdkenli zengin dogal gaz yataklari
bulunmustur ve isletmeye alinmistir. Ayni bdlgedeki taskémiirt yatokla-
rinda da birkag yiizbin t/y kapasiteli yeralti isletmeleri ile Uretim yapil-
maktadir. Kémdirler Jura yash olup kalitesi iyi linyit ile koklasabilir tas-
kémiri arasinda degismektedir etiidii tamamlanan sahalarda 200 milyon
tonun Uzerinde rezerv tesbit edilmistir.

Trinkot-Bakhud florit yatagi Jura sonu epitermal-stratiform bir cev-
herlesmedir. Yatak Alamgur formasyonunun kalkerlerinin Ustiinde Arg-
husa formasyonuna ait kumtast ve marnlarin altindadir. Ortalama ka-
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linlik 2,1 m., tenér ise % 46,8 Ca F: dir. Rezerv 8,7 milyon ton olup bunun
500.000 tonu silis gangli florittir.

Pakistan sinirina yakin Achin bdélgesinde onemli talk ve manyezit ya-
taklan bulunmaktadir. Manyezitler kristal manyezit olup yer yer dolomite
gecis gostermektedir. Rezerv 4 milyon tondur, fakat Rus uzmanlor 25
milyon tona kadar g¢ikan tahminlerde bulunmaktadiriar. % 6-8 SiO: ve
% 3-4 CaO ihtiva eden bu cevher dogrudan kullaniimaya elverilsli degildir.

Afganistan’da isletilen madenlerden birisi de kayatuzudur, Uretim (l-
kenin kuzeyindeki kunduz kentine 74 km. uzektaki rezervi 300 milyon tonu
bulan yataklordan yapilmaktadir,

Herat sehrinin 65 km. kuzey batisindaki % 87,5 BaSOs tendrlii barit
yataklarinin toplam rezervi 1,7 milyon tondur. Epitermal-postoligosen
barit damarlarinin ortalama kalinliklari 1,5 m. dir, 120 m. derine kadar de-
vam ettikleri anlasilan bu damarlardan bazi seneler 5-10 bin t/y seviyesinde
uretim yapilarok Rusya’ya ihrag edilmistir.

Ulkenin muhtelif bdigelerinde herbirinin rezervi birkac yiizbin ton mer-
tebesinde olan iyi kaliteli krom, Pb-Zn ve kukiirt yatoklari do bulunmaktadir.
Oniks mermeri madenciligi de hayli gelismistir. Lityum, beril, kalay, tungsten,
molibden, civa, tantal, kolumbiyum ve uranyum zuhurlari  bilinmektedir.
Kiymetli mineraller madenciligi hayli gelismistir. Bir kilograminin degeri 250
dolara kadar ¢ikan Lapis-Lazuli’nin yillik Gretimi 10 tona yaklasmistir.

Ozellikle son 10-15 senede Afganistan'da muhtelif milletten yabanci
uzmanlarin, bilhassa Ruslarin yaptiklart yogun calismalar bu llkenin yer-
altt servetleri bakimindan zengin oldugunu ortaya koymustur. icine ka-
panik bir tlke olan Afganistan’in son senelerde dinya kamu oyunun dik-
katini ¢ceken olaylara sahne olmasi ve siiper giiclerin yakin ilgisini cekmesi
bu gelismenin bir sonucudur.



GEOSCIENTIFIC MAPS OF THE POTENTIAL OF THE
NATURAL ENVIRONMENT

A new method of geoscientific research for land-use and regional planning
Jens Dieter BECKER-PLATEN Bochum University FRG

Successful area developement planning requires the best possible use
of the available natural resources. The maps of the environmental poten-
tial satisfies the geoscientific part of this requirement by making easily
understandable maps on soil, groundwater, mineral deposits, foundation
subsoil, etc. available for the planners. The basis for any detailed remarks
in specific fields is a modern general geological map. With its use applied-
geological sheets are then drawn up.

The soil maps give information on location-specific factors like climate,
landscape, and soil while taking into account the origin-rock of the soil
and the association of the soil types. Further, a discription is given of
soil characteristics that influence usage and melioration as well as infor-
mation on the yield potential and on the yield certainty. Information on
soil melioration and different utilization alternatives is also included.

Foundation soil maps differentiate the numerous cohesive and non -
cohesive soils especially with regard to the bearing capacity of the sub-
surface. The soil and rock compositions and the varying soil-mechanical
characteristics caused by them are used as classification criteria.

Groundwater potential maps contain information on the amount and
quality of the groundwater, potential contamination threats, and the tech-
nically feasible forms of utilization, Unconsolidated and consolidated rocks
are classified according to different potential levels and their levels of
endangerment. Areas of naturally saline groundwater are shown and infor-
mation is given on the drainage area and the protection area needed.
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The mineral deposit maps depict the individual near-surface deposits
of sand, gravel, clay, etc. The affiliated mineral deposit protection maps
combine the deposits into a few raw material groups and rate them in 3
categories according to the importance af their protection in future
environmental planning. The criteria for this classification are location,
quality, demand for, etc. of the individual raw material groups. The deeper
lying deposits such as salt, oil and gas, ores and coal are also depicted
in maps.

The map of protection-worthy geological sites depicts outcrops, cliffs,
caves, etc. whose protection is important for research and teaching.

The utilization priority map gives the planners information on what
kind of use the geoscientist sees as having the highest priority for a
certain area or which usage sequence seems the most suitable (for example
first gravel extraction then agricultural use). Non-geological needs of the
environment are also taken into account to o certain extent.
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KAPLICA SULARIMIZIN DEGERLENDIRILMESINE
YAKLASIMLAR

ISMET ULKER Turizm Tanitma Bakanhdi

Tirkiyede turizm olayi, genellikle «Kiyi» ve «Oren Turizmi» lzerine ge-
listirilmigtir. Oysa giinlimiizde halk sagliginin korunmass biryana, kiyilar
ve eski eserlerin yanisira kaplicalardan turizm yolu ile yararlanma biytk
Onem tasimaktadir.

Anadolu Yarimadasi ;

Derin kirik hatlari, aktif deprem kusaklari, zengin ve c¢esitli maden ya-
taklarinin bulundugu yapisal bir 6zellik gostermektedir. Bu yapisal duruma
bagh olarak yerin derinliklerinden gelen veya satih sularinin derinlere ine-
rek isinmasi, maden eriyikleri ile yiklenmesi ve basing kazanarak tekrar
satha cikmasi sonucu olusan sicak yada soguk maden sulari bakimindan
yurdumuz zengin kaynaklara sahip bulunmaktadir.

Yurdumuzun farkli bdlgelerinde Kaplica, llica, Cermis, Girme, icme ve
icmece gibi adlar alan sicak ve soduk maden sulari llke diizeyinde genis
bir dagilis géstermektedir. Toplum olarak ylzyillardan beri bu kaynaklar-
dan yararlanmayr amaglayan bir «Kaplica gelenedine» sahip bulunmakta-
yiz.

Toplumsal hayatimizda «Yaylacilik gelenedi» kadar eski olan bu ugrasi,
alt ve st yapi yetersizlikleri ylizlinden yeterince gelismemis ve ilkel goéri-
nimuind korumustur.

Oysa guinimiz toplumunda, bu tir kaynoklardan yararlanma istekleri,
daha 6énemli ve blyilik boyutlara ulasmaya baslamistir. Ornegin; sanayi-
lesme ve blyik kent yasaminin ortaya koydugu cevre sorunlari kaplica,
icme, deniz ve iklim kurlerini gerektiren hastaliklarin «Romatizma, kalp-kan
dolasimi, beslenme bozuklugu deri hastaliklari ve sinirsel yorgunluklar» gibi
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artmasina yol acmaktadir. Buna karsilik tliketim gicl artan ve daha
saghkl kalmak isteyen insanlarimiz, bu tiir kaynaklardan daha etkin bir
bicimde yararlanma egilimleri géstermekie ve énemli miktarlara varan 6-
demelerde bulunmaktadir. istanbul-Yalova, Bursa-Cekilge, Balikesir-Gonen,
Kitahya-Harlek, izmir-Cesme, Sivas-Sicakcermik, Erzurum-Fasinler, Diyar-
bakir-Cermik ve Rize-Ayder gibi vasifli vasifsiz kaplica tesislerinde gérilen
yogun kullanimlar bu durumu somut olarak yansitmaktadir.

Buraya kadar anlatilanlarin 1siginda, kaplica ve igme kaynaklarindan
yararlanma olayina genel olarak baktigimizda, olayin «Halk saghgmin ko-

Tim hizmetlerin ulusal diizeye ydnlendirilmesi kisa ve uzun dénem po-
litikalarin belirlenmesini temin amaci ile Saglik ve Sosyal, Turizm ve Ta-
nitma, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanliklari ile Devlet Planlama
Teskilat), Otelciler, lokantacilar ve Seyahat Acentalari gibi kuruluslarin
temsilcilerinden olusacak «TURKIYE KAPLICALAR BIRLIGi» kurulmalidir.

Kaplica sularindan yararlanilarak halk saghiginin korunmasina katkida
bulunmak ve isgiicii verimini artirmak, kaplica turizmini Ulke dlzeyinde
gelistirmek ve yayginlastirmak amaci ile tlim ¢abalarin; yore, bélge ve llke
6lcedinde dnem tasiyan ve ilisik listede belirtilen 1. derecede &nemli ve
dncelikli kaplica kaynaklar Uzerinde toplanmasi 6éngoériilmelidir.
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ULKEMIZDE GEMOLOJININ (SUSTASLARI BILiMi) YERI VE
KIYMETLI TASLARIN EKONOMIYE KATKISY

GUNER DEMIRKAN E U Yerbilimleri Fakiiltesi

Ulkemizdeki kiymetli ststaslarini tanirken bu sanat kolunun traslama
ve yontma islemlerinin cok eskilere dayandigini goririiz. Ancak Univer-
sitelerimizin yerbilimleri fakiltelerinin ve MTA Enstitlisi gibi yerbilimleri
ile ugrasan kuruluslarin bu bilim dalina gereken ilgiyi géstermedikleri bir
gercektir. Bunun yani sira disariya kaptirdigimiz bilgi ve malzeme az de-
gildir. Soyleki: bir Simav opali Avrupa ve Amerika’da hald gecerlidir. Yakin
tarihe kadar Samatya’da gelistirilmis olan elmas yontma sanatt, biyiik bir
varsayimla ilgi gérmedidinden bu gin Hollanda'ya kaymis ve orada diinya
elmas borsasini olusturmustur. Bir Rusena, Lal, Zebercet, Ayniissems ise
yabanci tas kolleksiyonculari igin hicte yobanci isimler degildirler.

Bolgemizde yaptigimiz arastirma ve gezilerde Egenin bu konuda bii-
ylik bir potansiyele sahip oldugunu géririiz. Ornedin, korund, beril, akva-
marin, granat, opal, cesitli kuvars kristalleri, agat, kalsedon, malahit, azurit
ve rodonit bblgemizde cok yaygindirlar. Yukarida saydigim «sustas» mi-
neralleri niteligindeki taslarin konumlart ve bollugu, Ege Bdlgesinin zengin
potansiyelini ortaya koymaktadir. Bu taslarin ekonomimizdeki yeri ise kii-
cuimsenmiyecek Olgliye ulasabilir. Uzun zamandir bu bilim dali bir kenara
itiimis iken, llkede kuyumculuk sanati ise disaridon gelen kacak malze-
meye bagimh duruma disgmustir.

Bu bilimi sevdirmenin ve tanitmanin en uygun yolu orta dgretimde
ogdrencileri egitmekle olur. Orta dereceli okullarda kristal setleri hazirlayip
konuyu doga ve sanat dersleri kapsamina alip ilk bilgileri vermekle kigilik
yaslarda doga sevgisini asilamakla olur kanisindayiz. Diger taraftan, sa-
nat okullarimizin ancak bir kac tanesinde tas isleme atelyeleri gelismistir.
Bunlarda ancak oniks diye yanhis adlandirdigimiz traverten tiriinden stl-
fath ve karbonatl taslarn islemektedirler. Tek bu islerin bile llkemize sag-
ladigi gelir az degildir.
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Sustaslarinin bulundugu bdlgelerdeki sanat okullarinda tas isleme ve
yontma egitimi gerceklesirse Kitahya, Simav, Cine gibi yorelerin (ldar -
Oberstein) gibi bir uluslararasi merkez olmasi dogaldir.

Universitelerimizin Yerbilimleri Fakiiltelerinde gemoloji dallarini gelis-
tirmekle gemolog yetisen genclerimiz ileri calisma hayatinda belki bizlerin
gOrmedigi daha ender bulunan kiymetli tas ve kristalleri de saptayacaklari
kesindir.

Ayrica, doganin kendi kendini yenilemesi kurali kiymetli tas ve kris-
taller icin gecerli degildir. Kiymetli tas ve kristaller yagmasinin 6nlenmesi
icin devletin etken onlemler almasi yerinde bir karar olacaktir.

Vilayet maden dairelerine bagl kéy muhtarlars veya yardimcilarindan
maden kolcusu kadrolari olusturmaklia bu yagmanin azda olsa 6niine ge-
cilmesi saglanmis olur. Ote yandan maden arayicisinin bilinglendirilmesi,
saha kapaticisinin kontroll, deviet hakkinin eksiksiz izlenmesi, kaginilmaz
Onlemlerdir. Bu konuda oncelikle ilgili kuruluslarila maden dairesinin is-
birligi yaparak durum degderlendiriimesi de unutulmamalidir.

Devletin onlemlerini beklemeden &nce yerbilimcilerin meslek saygisi
acisindan, miuizecilik - bilinglenmesine inanmalari, ender bulunan drneklerin
toplum mali olarak yerinde veya miuzelerde korunmada katkida bulunma-
lan basta bize disen goérevdir.
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UZAY GORUNTULERININ MADEN ARAMADA KULLANILISI
iISMAIL HENDEN M T A Enstitiisii

Uzaktan algilamanin maden aramada ve dider jeolojik arastirmalarda
dnemli bir yeri vardir. Bu yéntem genel olarak ulasiimayan genis bolgelerin
fiziksel ozelliklerinin lciiimesinde en uygun pratik bir metoddur. Elde edi-
len veriler bolgesel problemlerin incelenmesi, yerel calismalarin boélgesel
dlcede yerlestiriimesi ve ayrintili calismalar igin énemli alanlarin secilmesi
calismalarinda kullanilir. Genel olarak caligmalar genis alanlarin incelen-
mesi ile baslamali ve daha kicik énemli alanlarin ayrintili caligmalar igin
secilmesi ile devam etmelidir. Bu cok seviyeli calisma ydéntemi Ay ve Me-
rihin arastirimasinda  kullaniimig, ginimiizde bu yéntemler yeryuzi Uze-
rinde yapilan uzaktan algilama calismalarinda kullaniimaya  baslanmistir.
Klasik jeoloji calismalarinda bunun tersi yapilir; ayrintili calismalar birgok
alanlar icin yapilir ve sonra bolgesel gériinimler ortaya konur.

Maden aroma, jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal metodlarin kullaniima-
sini iceren karmasik bir calisma alanidir. Goériintiler, haritalar ve diger
yardimer bilgiler cevherlesmenin olusumu ile ilgili ézellikleri iceren hedef
sahalarin secilmesinde kullanilir, Uzaktan algilanmis veriler cevherlesme
potansiyeli olan alanlarin hedef olarak secilmesinde yapilan ¢aligmalarin
bir parcasidir, ve bash basina bir teknik olarak dislnilmemelidir.

inceleme alani olarak secilen Mersin-Kayseri-Sivas hattinin dogusun-
da kalan Tirkiye’'nin G-D kesiminde pliitonik kayalara baglh veya tektonik
hareketlerle iligkili cok sayida demir, bakir, ¢inko-kurgun cevherlesmeleri
mevcuttur. Sivi halindeki magmatik malzemenin sogumasi sirasinda mine-
ralce zengin eriyikler katilasan volkanik kitleden ayrilarak oldukga hare-
ketli bir faz olusturduklari dustnlebilir. Cevher kesmelerin bir kismi ise
dogrudan intiriizifin kontagina bagl olarak yerlesmistir. Cevherlestirici,
yiksek 1sili bu eriyiklerin algak isi, basing ortamlara hareketleri kirik sis-
tem ile kontrol edilir. Kirik sistemleri ise volkanik kitlenin yerlesmesi si-
rasinda olusmustur. Bu eriyikler uygun fiziksel ve kimyasal ortamlara ula-
sinca cevher mineralleri kirik sistemleri arasina ve cevredeki kayalar igine
yerlesmislerdir.

Adi gecen cevherlesme tiplerinin bulunmasi olasi sahalarin seciminde
uzay gOrintileri etkin olarak kullanilabilir. Bu sahalar kirik hatalarinin
yogun oldugu alanlar, konik veya domsal kirlmalar, radyal kirik sistemle-
rinin oldugu sahalardir.
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Genel Jeoloji



HOSAP (VAN) BATISININ JEOLOJISI

TEOMAN NORMAN Orta Dogu Teknik Universitesi

Calisma alani Van’in yaklasik 40 km dogusu ile Hosap (Guzelsu) ilce-
sinin hemen batisinda yer alir.

Bati kisminda en yash temel, genellikle metamorfize olmus (amfibolit
sist, kalksist, mermer, serpantinlesmis diabaz) kayaclarla, bunlar kesen
ve metamorfizma gecirmemis mikrogranit gayk ve sillerden olusmus, muh-
temelen Paleozoik yasta bir kutledir. Diizensiz bir asinma ylizeyi uzerine
transgresif olarak bir taban konglomerasi ile Alt ve Orta Miyosen yasta
bol mikrofosilli kirectasi, marn, kumtasi ve seyl gelmektedir.

Genellikle KKB-GGD dogruitusunda uzanan kuzeydoguya egimii bir
mekanik dokanak diizlemi, batidaki stratigrafi istifi {izerinde dogudaki
baska bir istifi getirmis bulunmaktadir. Caligma alaninin orta ve dogusunu
kapsayan bir istife en yash olarak, mekanik dokanak ylizeyinin hemen
tizerinde yeralan, cok kivrilmis, kirlimig, kismen fillatlagmig, kuvars damar-
cikh, muhtemelen Kretase yasta koyu renkli bir filis (ash turbidit kumtasi -
seyl ardalanmasi) formasyonu bulunmaktadir. Daha Uste, acik kahverenkli,
kumtasi-seyl ardalanmali, kuvars damarciksiz, genis kivrimli, muhtemelen
Ust Eosen veya genc yasta baska bir flis formasyonu gelmektedir, Bu
geng flisin icerisinde sedimentasyon sirasinda olusmus denizalti heyelan-
lar;, kayma yapilari, olistostrom ve olistolit seviyeleri bol miktarlarda bu-
lunmakta ve bu suretle bir melanj olusmaktadir. icerilen olistolit bloklarinin
yaslari, yerine gdére Permiyen'den Eosen’e kador degismektedir.

Calisma alaninin, Miyosen sonrasi bir aginma ddénemi arkasindan,
gecici gdllerde biriken sel malzemesi ile yer yer kaplanmis oldugu gortl-
mektedir. Muhtemelen Pliyosen-Pleyistosen yasta yatay merceksel tabakali
gevsek veya cimentosuz konglomera, bres, kumtasi ve miltast seviyeleri,
karasal bir ortami yansitmakta ve daha yash formasyonlar lizerinde acisal
bir uyumsuzlukla yer almaktadir.

"~ Aliivyon, taraca dolgular, birikinti konileri ve heyelan malzemesinin
“olusturdugu yamag molozlari, ¢alisma alaninin en geng litoloji birimleridir.
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