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KUZEY ANADOLU FAY ZONUNUN BATI KESiMI VE MARMARA BOLGESININ
DEPREMSELLIGI

Seismicity of western segment of North Anatolian Fault and of Marmara region.

Halit SAV*, Coskun ALTAY*, Adnan OLGUNER*,
* Maden Tetkik ve Arama Genel Miidiirliigii, ANKARA

MTA Genel Miidiirliigiince, 1978 sonbaharinda, Kuzey Anadolu Fay Zonunun bati kesiminde ve Mar-
mara Bolgesinde sismik deprem agi kurma calismalarina baslanmistir. MIT (Massachusetts Institute
of Technology) kurulusunca saglanan aletler Kandilli Rasathanesinin Marmara agimi daha da siklas-
tiracak bir bicimde yerlestirmeye ozen gosterilerek 13 istasyonlu bir ag olusturulmustur.

Bu agdan 1979-1983 yillarn arasinda elde edilen kayitlarin degerlendirilmesi yapilmistir. 5 yilhik de-
gerlendirilen deprem sayisi toplam 4873 adet, ortalama giinliik deprem 2.67 Adet/Giin diir. Depremlerin
zaman icinde dagilimlari incelenmis, en yiiksek aktivite, 2067 adet depremle 1983 yilinda goriillmiistiir.

Episantr haritalar1 cizilmis, sismik dagilim ile tektonik Ozellikler irdelenerek ozellikleri farkli 5 bol-
ge saptanmistir. :

1 — Kuzey Anadolu Fayr Bat1 Kesimi : 31° boylam dogusundaki KAF zonunu kapsar. 5 yilik sismik
aktivite oldukca diisiiktiir. ¥ ; ¢ /

2 — Kuzey Marmara Uzantis1 : Adapazari, Izmit Miirefte ve Saros korfezml kapsar. 28°-29° boylamlari
arasinda sismik bosluk diginda aktivite yogundur.

3 — Giiney Marmara Uzanfisi: Dokurcun, Gey ve, Iznik ile Gemlik Bandirma ve FErdek korfezini
kapsar: Sismik aktivite yogundur. ,

4 — Bursa - Manyas - Gonen Uzantisi: Sismik aktivite kiimelenmeleri gosterir.

5 — Marmara Bélgesi Giineyi: Dursunbey, Simav ve Gediz cevrelerinde sismik kiimelenmeleri
kapsar. :

In western segment of North Anatolian Fault (NAF) and in Marmara region studies have been
started to establish a seismic network in autumn 1978 by General Directorate of MTA. The devices
obtained from MIT (Massachusetts Institute of Technology) have been installed so as to render the
Marmara network of Kandilli Observatory frequent as possible as the conditions allow. As a result of
this effort, a network of 13 stations has been achieved.

The records obtained from this network between the years 1979-1983 has been evaluated. For this
five years period the number of evaluated earthqua kes is 4873 and average is 2.67 per day. The distribu-
tion in time has also been studied; the highest activity is in 1983 with 2067 shocks.

Five different regions have been determined according to the epicentral maps, seismic distribution
and tectonic features :

1 — Western Segment of North Anatohan Fault : Includes the zone of NAF in the east of 31° longi-
tude. Seismic activity is low for the.five years bet ween 1979-1983.

2 — Extention of North Marmara : Includes Ada pazari, Izmit, Miirefte and Saros Bay. Selsmlclty is
high except for the gap between the longitudes 28°-29°.

3 — Extention of South Marmara : Includes Do kurcun, Geyve, fznik and Gemhk, Bandirma and Er-
dek bays. Seismic activity is high. :

4 — Extention of Bursa - Manyas - Gonen : Seismic activity is seen as swarms.

5 — South of Marmara Region: Includes the swarms around Dursunbey, Simav and Gediz.
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ONEMLI YAPILAR iCIN DEPREM TEHLIKE SINIiN BELIRLENMES]

Earthquake hazard determination for important structures

Nejat BAYULKE*, Engin INAN*, Riighan YILMAZ*, Ahmet TABBAN*,
* Baymdirlik ve Iskan Bakanligi, Deprem Aragtirma Dairesi, ANKARA

Ulkemizin aktif bir deprem kusagi iizerinde yer almasi, yapilacak her tiir yapida deprem etkilerine
karsi onlem almay: gerektirmektedir. Yapilarda depreme karsi onlem, sonucta yapimmn tasariminda belli
boyuttaki deprem yiiklerine karsi yapmm direncinin oldugunun hesap yolu ile gosterilmesi seklinde ol-
maktadir. Bu yiikler yapmm belli bir siire igerisinde maruz kalacagi depremlerle ilgilidir. Sorun kisaca,
6nemli bir yapimn, tasarimminda kullamlacak depremin secimidir. Bu secimin degisik d1s1p11nlerm orta-
va koyacaklar1 verilerin degerlendirilmesi ile yapilmasi gerekmektedir. Oysa pratikte baz1 ekstrem yak:
lasimlarla karsilasiimaktadir. Kisaca insaatcilarin yaklasum giivensiz  yanda olurken, yerbilimcilerin
yaklagmm gerektiginden fazla giivenli tarafta olmak tadar. :

Bu bir bakima insaatcilarla yerbilimcilerin farkli «zaman» kavramina sahip olmalarmdan dolayidir.
Yapilarin en cok yiizyillik 6mrii vardir. Oysa yerbilimciler icin birka¢ yiizbin yil oncesi bile yakin geg-
mis olmaktadir. Insaatcilar yapilarin ucuz ve ekonomik olmasim isterlerken bir miktar riske girmeyi de
goze alirlar. Her yapmin cok az da olsa bir yikilma olasihigi vardir. Ayrica yapt malzemelerinin tasiya-
bilecekleri yiikiin de bir smir1 vardir. Ote yandan deprem olusumlar ile ilgili bilgilerin smirh ve gele-
cege ait belirsizlikler icinde olusu kesin yamilar vermeyi giiclestirmektedir. Bu durum istatistik ve olasi-
Iik yontemlerinden yararlanarak bilinmezliklere bir yamit bulmayl gerektirmektedir.

Baymdirlik ve iskan Bakanhgi Deprem Arastirma Dairesi'nde, yapilarin depreme dayanikli yapimi
icin uygun deprem boyutunun seciminde yukarida belirtilen degisik disiplinlerin yaklagimlari ve kriterleri
arasinda uyumlu ve tutarli bir ¢6ziim aranmaktadir. Deprem tehlikesi belirleme caligmalarinda dnce cev-
renin deprem aktivitesi tektonik yapiya islenerek sis motektonik haritalar hazirlanmakta, sismotektonik
yapidan deprem kaynagi olan alanlar belirlenmekte ve bu alanlarda cesitli uzakliklarda gecmiste olmus
depremlerin gelecekte de olacagi varsayimi ile insaat sahasinda depremlerin yaratabilecegi yer ivmelerinin
yillik olus ihtimalleri, doniis siireleri vb. hesaplan maktadir. Burada degisik zemin kosullarinin deprem
yer ivmesi iizerindeki etkisi cesitli jeofizik ve zemin dinamigi yontemlerinden cikarilmaktadir. Bu arada
sismik aktivitenin az bilindigi alanlarda tektonik ya p1 ozelliklerinden hareketle de olabilecek en biiyiik
deprem ve deprem yer hareketi ivmesi de irdelenmek tedir. Yapiin depreme dayamikh tasariminda kullani-
lacak ver ivmesi Onerilirken kullamilacak yap: sistem ve malzemeleri kadar tesisin cinsi, onemi ve ekono
mik boyutuda dikkate alinmaktadir,

Bildiride 6nemli yapilara gelebilecek deprem kuv vetlerinin seglmmde kullanilabilecek yontemlerin ta-
nitilmasi ve irdelenmesi yapildiktan sonra degisik yapilar icin. uygulama Ornekleri verilmektedir.

In the earthquake resistant design of structures the selection of design earthquake and design forces
are crucial. Civil engineers usually try to use smaller forces while geo-scientists prefer to advise larger
sized earthquakes. This is partly because of the dif ferent «time» concepts that they have. On the other
hand earthquake data are scarce and its extrapolation into future contains uncertanities, requiring the
use of probabilistic methods, and there is also the civil engineers concern for building economical buil-
dings.

In this paper methods and approaches used at the Earthquake Research Department of the Mini-
stry of Public Works and Resettlement for the de termination of design earthquake and earthquake
forces for important structures are presented along with some actual cases.



