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DAĞITIMLI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 6235 sayılı kanun ile kurulmuş kamu tüzel

kişiliğine haizbir meslek örgütü olup "kendi mesleki uzmanlık alanlarında kamu kurum
ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, kamuyu ve toplumu bilgilendirmek ile buna ilişkin
görüşlerini ilgililere bildirmek" görevleri arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda; 2020 yılı içinde Elazığ-Sivrice, Malatya-Doğanyol ve Pütürge, Van-
Başkale, Bingöl-Yedisu, Manisa-Akhisar ile en son İzmir'de meydana gelen depremlerde;

l68 vatandaştmız yaşamını yitirmiş, 3000'e yakın vatandaşımız yara|anmış, 80.000'e yakın

konut, işyeri vb. bağımsızbina bölümü yıkılmış veya hasar görmüş,20 milyar Türk lirasına
yakın maddi kayıp oluşmuştur. Odamız depremler gibi kendi uzmanlık alanında yer alan

konulara ilişkin görüşlerini hazırladığı çok sayıdaki rapor, görüş ya^§ ve basın açıklamaları
yolu ile kamuoyu paylaşmıştır. Yine Elazığ-Sivrice ile Van-Başkale depremlerinden sonra
"Fay yasasl" adı altında kavramsallaştırdığı yasal düzenleme değişikliklerine ilişkin
görüşlerini TBMM'sinde gurubu bulunan tüm siyasi parti yöneticileri ile ilgi kurumlarla

26.02.2020 tarih ve 590/503 sayılı yazımız ekinde paylaşmıştır.

Bilindiği gibi ülkemiz, Alp-Himalaya tektonik kuşağı içinde yer almakta olup, çok
sayıda deprem iireten fay hattı ile parçalanmış durumdadır. Ülkemizde ki yerleşim birimlerin

çoğunluğu, bu fay hatlarının üzerinde, yakınında veya etki alanında kurulmuş bulunmaktadır.

Bu durumu göz önüne alan odamız, 2020 yılı içinde ülkemizde yaşanan depremler ve

sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını da dikkate alarak Odamız bünyesinde kendi

alanında yetkin çok sayıdaki bilim iıısanında içinde yer aldığı "Deprem Danışma Kurulu"
oluşturmuştur.

Odamız Deprem Darıışma Kurulunun yaptığı toplantı ve değerlendirmeler sonucunda;

"ülkemiz deprem gerçeğinin topluma ve ilgililere doğru anlatılması, kentlerimiz için birer

tehlike kaynağı olan fayların konumu ile hangi yerleşim birimlerini doğrudan etkilediğini de

dikkate alarak, "içinden diri fay geçen" kentlerimizden başlamak üzere bilgilendirme

raporlan hazır|ayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme" kararı almıştır. Bu çerÇevede

düzenlenen " Yaşa Bal " yazımız ekinde

gönderilmektedir.

Söz konusu rapordan da görüleceği üzere, Balıkesir kent merkezi dahil Balıkesir

Gönen, Manyas, Edremit ilçe merkezleri ile 28 mahallesi doğrudan diri fay hatları veya

zonları üzerine oturmaktadır. Tarihsel dönemde çok sayıda yıkıcı depremle karşı karŞıya

kalan Balıkesir ilimizin deprem zararlarından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi

çalışmayı acilen başlatması gerektiği düşünülmektedir.

TMM6B JEoLoJi vıüHENpisLERi ODASI, Anayasa'nrn 135. Maddesi'nde tarumlanan 66 ve 85 saYılı KHK ve 7303 saYılr

yasa ile aegişit 6235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluŞudur,



Bu kapsamda;

o Balıkesir Valiliği veya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi taraflndan kent ölçeğinde
uluslararası uygulama örnekleri de baz alınarak Mikrobölgeleme çalışmalarının
yapılması,

. Mikrobölgeleme çalışmalar kapsamında diri fayların yerinin yerleşime uygunluk
aÇısından hassas olarak belirlenmesi ve deprem üretme potansiyellerinin etüdü için
üzerlerinde paleosismoloj i çalı şmalarının yapılması,

o Yukandaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden
(jeofizik, jeodezi, inşaat, mimarlık, şehir plancıları vd.) edinilecek bilgiler ve diğer
afet olasılıkları ışığında Deprem Master planının hazırlanması,

. Deprem Master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin
yeniden belirlenmesi,

gerekmektedir.
Ayrıca; mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında belirlenen diri fay hatlarırun çevre

düzeni planları dahil olmak üzere naztm ve uygulama imar planlarına işlenmesi, diri fay
hatlarının sakınım bandı içinde kalan yapıların kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamına
alınarak bu alanlarda yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması, fay
sakınım bandı iÇindeki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi ile bu sorunların çözümüne
vesile olacağını düŞündüğümüz "fay yasasının" TBMM'inde acilen gönişülerek yasalaşması
gerekmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak deprem üretme potansiyeli yüksek olan
Çok saYıda fay hattı Ve zonu üzerine yerleşmiş bulunan Balıkesir'de, olası bir depremde büyük
acılara sebebiYet verebilecek sonuçlarla karşılaşılmaması için bugtinden gerekli hazırlık ve
ÇalıŞmaların başlatılması gerektiği düşünülmektedir. Kamu yararı çerçevesinde yapılacak bu
çalışmalara Odamız her türlü desteği venneye hazırdır.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı

EK
Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Burdur Raporu

DAĞITIM
1- Recep Tayyip ERDOĞAN

(T.C. Cumhwbaşkanı)
2- Mustafa ŞENTOP

(TBMM Başkanı)



3- Kemal KILIÇDAROĞLU
(CHP Genel Başkanı)

4- Meral AKŞENER
1İVİ eartl Genel Başkanı)

5- Devlet BAHÇELİ
(MHP Genel Başkanı)

6-Pervin BULDAN
(HDP Eş Genel Başkanı)

7- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
8- Süleyman SOYLU

(İçişleri Bakanı)
9-Murat KURUM

(Çevre ve Şehircilik Bakanı)
1O-Hasan ŞILDAK

(Balıkesir Valisi)
1l-Yücel YILMAZ

(Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı)
12-Tahir AKYÜREK

(TBMM Bayındır, İmar, UlaştırTna ve Turizm Komisyonu Başkanı)
13- Adil ÇELİK

(Balıkesir Milletvekili)
l4- Belgin UYGUR

(Balıkesir Milletvekili)
15- Yavuz SUBAŞI

(Balıkesir Milletveki li)
16-Mustafa CANBEY

(Balıkesir Milletvekili
1 7 -P akize Mutlu AY DE MİR

(Balıkesir Milletvekili
18-Ahnıet AKIN

Balıkesir Milletvekili
l9- Fikret ŞAHİN

(Balıkesir Milletvekili)
20- Ensar AYTEKİN

(Balıkesir Milletvekili)
21-İsmail OK

(Balıkesir Milletvekili)
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TMMoB JEotoJi MüHENsitERi oDAsl

FAY üzERiNDE YAşAYAN itLERiMiz: BAtlKEsiR RAPoRu-3

6ıRlş

Deprem ülkemizin bir gerçeği. Anadolu toprakları milyonlarca yıldır depremlerle sarsılmıŞ olup gelecekte

de sarsılacaktlr. Günümüzün gelişen teknolojisi ve uydu Verileri ile atmosfer kaynakll afetleri büyük

doğrulukla önceden bilmek artlk mümkün hale gelmiştir. Ancak depremleri önceden bilecek bir teknoloji

henüz mevcut değildir. Bu nedenle tüm Dünya'da kabul edilen yaklaşım deprem olacağı tahmin edilen

yerlerde depremin vereceği hasarı en aza indirmek için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. sorun

depremler değil depremlerin verdiği zararların nasIl azaltılabileceğidir,

Deprem farklı şekillerde hasar verebilmektedir. Bunlardan en önemlisi Ve en yaygın olanı yer sarslntlsIdlr.

Deprem büyüklüğü, yakınlığı ve §iddeti arttlkça yarattlğl sarslntl ve buna bağlı olarak hasar da

artmaktadlr. Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanltğl (AFAD) taraflndan yayınlanan Ve 2019 y|I|nda

yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritasl (TDTH) depremin bir bÖlgede yaratabileceği şiddeti

farklı olasılıklar için göstermektedir.2019 yılı başlndan itibaren yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem

yönetmeliği ise TDTH da gösterilen deprem sars]ntlsl i|e baş edebilecek yapılaşmanın kurallarınl açıkça

tanlmlamaktadlr. Bu iki unsur dikkate allnarak ve bu kurallara uyularak inşa edilen binaların olası bir

depremi can kaybına neden olmadan atlatması mümkündür,

Ballkesir ilimizin deprem tehlike haritasl şekil 1 de Verilmiştir. Haritadaki mavi çizgi, önümüzdeki 50 yıl

içerisinde Ballkesir topraklarında meydana gelme olasılığl%1O dan fazla olan bir depremde sarslntlnln yer

çekiminin o/o40,ına (o,4g\ kadar çıkabileceği yerleri, çizginin daha açık renge doğru olan kesimi ise

nispeten daha az (o,3_o,4g arasl) sarsllacak alanlarl gösteriyor. özetle bu harita Ballkesir,in önemli bir



deprem tehlikesi olduğunu ve il merkezinin de deprem olduğu takdirde en fazla sarsılacak alanlardan biri

üzerinde yer aldığını açıkça göstermektedir.

Balıkesir zemini alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zayıf zeminler tarafından

büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde

Balıkesir'in önemli bir kısmının kaya üzerinde yer alan yerlerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun

sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir. Örneğin 2O2O yılında yaşanan İzmir ve

Sivrice depremleri deprem merkezinden çok uzaklarda büyük hasarlar yaratmış, bunun ana nedeni

olarak da düşük yapı kalitesinin yanı sıra zemin büyütmesi gösterilmiştir. Öte yandan yapılan araştırmalar

büyük bir depremde Balıkesir'in önemli bir kısmında sıvılaşma olaylarının da yaşanabileceğini

göstermektedir. Belli büyüklüğe ulaşan depremlerde belli koşullara sahip zeminlerde meydana gelebilen

sıvılaşma, zeminin üstündeki yapıları taşıyamamasına neden olmakta, yapılar yer sarsıntısının bir sonucu

olan bu olay nedeniy|e de hasar almaktadır.

şekil 1- Balıkesiı'in Deprem Tehlike Haritası (https:/ltdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml)

Depremin hasar nedeni ne yazık ki yer sarsıntısı ve sıvı|aşma gibi olaylar|a sınırlı değildir. DePrem belli bir

büyüklüğün üzerinde olursa (ülkemiz için bu değer fay türü ve odak derinliğine göre farklı|ıklar

göstermekle birlikte yaklaşık olarak 6.5 ve daha büyüktür) depremi yaratan fay yüzeye kadar ulaŞıp

burada metrelere varan oranda yırtı|malar, çökmeler ya da kabarmalara neden olmaktadır. "YüzeY



Faylanması Tehlike Kuşağı" olarak adlanan bu deformasyon kuşağı içindeki yapılar çoğu zaman yıkılır ya

da ağır hasar alür. Bu raOorun amacl icerisinden diri (gecmiste deprem üretmi5, gelecekte de deorem

üretme ootansiveli olan} favlann qectiği illerde ya§avanlarl ve bu bölgelerden sorumlu vönetimleri
konudan haberdar etmek, uvarmak ve tedbir almalarını sağlamaktır. Çünkü başta deprem olmak üzere

doğa kaynak|ı tüm olaylarla baş edebiimenin tek yolu riski bilmek ve yönetmekten geçmektedir. Risk

yönetimi çalışmalarında geri kalan toplumlar krizi yönetmek zorunda kaIırlar ki bunun bedeli riski

önlemekten çok daha ağırdır. Bu raporda üzerinde durulan konu sadece diri fayIar ile sınırlı olup

depremin sarsıntı etkisini ve buna bağh olarak gelişen heyelan, sıvılaşma, sel ve benzeri tehlikeleri

kapsamamaktadır.

Diri faylar yeraltında bulunan ve hareket ettiklerinde depremlere neden olan klnk düzlemleridir.

Ülkemizde yıllardır yapılan çalışmalarla diri fayların nerelerde olduğu ve geçmişte hangi sıklıkta ve hangi

büyüklükte deprem ürettikleri araştınlmaktadlr. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasl (TDFH) Maden

Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayınlanmış olup Şekil 1 de verilen tehlike

haritası da bu diri fay haritası ve bilinen deprem verileri üzerine inşa edilmiştir. TDFH 1:25.000 ölçeğinde

hazırlanmış olduğundan gösterdiği faylar imar planları içerisinde kullanılabilecek hassasiyette

haritalanmlş değildir, sadece yoI göstericilerdir. Bu haritalar fayların nerelerden geçtiğini belli bir

hassasiyette gösterirler, ancak bunlarln imar planlarına altlIk oluşturabiImeleri için 1:1.000 ve 1:5.000

ölçekli yerbilim araştlrmaIarlyla kontrol edilmeleri ve fayların tam yerlerinin konuya özel çok disiplinli

çalışmalar ile hassas olarak belirlenmeleri gerekir. Öte yandan deprem biliminde hala çok sayıda

bilinmezlik vardır. Örneğin günümüzden yüzlerce hatta binlerce yll önce oluşmuŞ bir depremin nerede

olduğu net olarak bitinemez, sadece tarihsel kayıtlara bağlı olarak tahminlerde bulunulabilir. oysa

gelecek depremlerin anlaşılmasında geçmişin bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle bu raporda verilen

bilgiler bilinenlerin yanı sıra tahmin ve olasılıkları da içermektedir.

GENEL KONUM

Bahkesir ilı, jeolojik açldan Batı Anadolu'da doğrultu atımlı ve normal fayların yoğun olduğu bir

coğrafyada yer alır. Gerek Balıkesir gerekse komşusu olan iller tarihsel (1900 öncesi) ve aletsel (1900

sonrası) dönemlerde yıkıcı depremler iIe sarsılmış ve önemli hasara uğramışlardır. Jeolojide bir temel

kural vardır: Bir yer geçmişte depremlerden etkilenmiş ise geIecekte de etkilenecektir.

il merkezinin önemli bir kısmı alüvyon üzerinde yer alan bir bölgede yerleştiği için Ba|ükesir oluŞabilecek

depremIerde zeminden kaynaklanan olumsuzluklar yaşamasl beklenen bir ilimizdir. Alüvyon zeminler;

zayıf mühendis!ik özellikleri nedeniyle depremden kaynaklanan sarslntlyl binalara büyüterek iletmekte,

zemin büyütmesi olarak adlandlrılan bu durum da yapıların deprem dalgalarınl sönümlendiren zeminler

üzerindeki yapılara oranla çok daha fazla hasar almasına neden oImaktadlr. Bunun yanl slra bu tür

zeminler depremde slvllaşma, oturma, yanal yay|lma gibi problemlere de yol açmaktadır. zeminlerin

deprem davranlşı ancak detaylı zemin araştlrmalarını kapsayan mikrobölgeleme çallşmalan ile ortaya

konulmaktadlr. Bu çalışmalardan sonra eğer ekonomik slnlrlar içerisinde kalıyor ise zemindeki

olumsuzluklarl ön|eyecek uygun önlemler deprem olmadan önce alınabilmektedir,

Ballkesir zay|f bir zemine sahip olmanın, bu nedenle de olası bir depremde şiddetle sarsılacak olmanın

yanl slra, iI merkezindeki binaIarln altlndan diri fay geçen illerimizden biridir. Bu nedenle Balıkesir'in olası

büyük bir depremde hem depremin yaratacağl şiddetli sarsıntı hem de yüzey faylanması tehlikesi

nedeniyle hasar alması beklenmektedir. Bu durumda en akıllıca yaklaşım yapıların deprem sarsıntlslnl

karşllayacak biçimde kurallara uygun hale getırilmesidir. Ayrıca diri fayların yerinin net olarak



belirlenmesinin ardından fay sakınım bantl üzerindeki bina ve bina türü yapılar|n zaman içerisinde

kaldırılarak bu alanlardaki nüfus yoğunIuğunun azalttlması, yüzey faylanması tehlike kuşağı içerisindeki
yerlerin farklı biçimde (park, günübirlik tesisler vb) kullanılması, henüz yerleşim olmayan bu tür alanlar
varsa da bunların bina ve bina türü yapılar için kullanılmak üzere imara açılmaması gerekir.

Mikrobölgeleme çalışmalan Ve Deprem Master Planl bir ilin deprem ile mücadelesinin temel adlmları ve

alınabilecek önlemlerin yol harİtasıdır. Mikrobölgeleme çalışmaları sayesinde zemin yaplsl detaylı bir
biçimde öğrenilir, deprem üretme potansiyeli olan diri fayIar belirlenir Ve böylece Deprem Master Planl

doğru bir temei üzerine oturtulur. Balıkesir ilinde 2017 yıIında Balikesir Büyükşehir Belediyesi taraftndan

mikrobölgeleme çalışması yapılmış ve Deprem Master Planl gündeme allnmlştlr. Balıkesir 1/100.000

Ölçekli Çevre Düzeni PIanı 644 sayıh Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 16.02.2015 tarihinde onaylanmış olan "Balıkesir-

Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planl"na ilişkin askı sürecinde iletilen itirazlar

değerlendirilerek, 05.06.2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmış, daha sonra 14 defa

değiştirilmiştir (Şeki1-2}.

Bu raporun "Deprem" başlığı altında "Plonlomo Bölgesi sınırları [jzerinden geçen aktif foylar ve Plonloma

Bölgesinin 7.derece deprem kuşoğındo yer olmosı bu yöndeki hedeflerinde belirlenmesinde önemli bir
etken olmoktodür. Bu konudo geliştirilen güncel okademik çolışmolor ve fen meslek gruplorının özellikle

foy hotlarının geçtiği zemin yopısı açısındon daho riskli olonlorın değerlendirilmesinde uygulomo öncesi

konuyo ilişkin görüş ve eksikliklere yönelik yoklaşımlarının dikkote olınmosı gerekmektediı'' denilerek "Alt

Hedef Ve 5tratejiler" klsmında da "Alt Ölçekli Plon tJygulamalorındo zemin yopısı, yopıyo ilişkin fiziksel ve

mekonik yopının tüm yönleri ile değerlendirilmesi olosı bir deprem sonrosı dfetin çevreye olocak etkisine

ilişkin simülosyon çohşmalorının hozırlonmosı ve deprem etkilerinin aJet yönünden etkilerinin somut

olorok bilgilendirmede kullanılması; Deprem konusundo Plonlomo Bölgesi ddhilinde yoşayan nüfusun bu

konu hokkındo bilgilendirilmesi yönündeki eğitimlerin ilgili mekanizmolor tdroİünddn hoyoto geçirilmesi

ve oktif foy hotları üzerinde ve foy etki olonı sınırları içerindeki kullonımlorın küsıtlonmosı" önerilmiştir.

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni PIanı bu bakımdan örnek bir
plandlr.
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Şekil 2- Balıkesir ili çevre düzeni planı (Haritadaki renklerin açıklaması aşağıda verilmiştir)
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NÜFus ve YERLEşİM

14.583 km2 lik bir alana sahip olan Balıkesir ilinin toplam nüfusu 2019 sayımına göre t.228,620 olup kent
merkezinin nüfusu 340.000 civarındadır. Balıkesir ilinin merkezinde A|tıeylül ve Karesi olmak üzere 2

büyük ilçe bulunmaktadır. Bunlardan Altıeylül ilçesi 13 mahallesi merkez, 81 köy ve belediyeden
oluşurken; Karesi ilçesi ise 27 mahallesi merkez olmak üzere,42 köyve belediyeden oluşmaktadır.

JEotoJİve ToPoĞRAFYA

Balıkesir yayvan yükseltilerle çevrilmiş geniş bir ovanın kuzey kesiminde kurulmuştur. Ovanın kuzeydeki
yükseltiler genellikle farklı yaş|ardaki kayalardan oluşur. Yükseltiler ile ovayı dolduran eski ve yeni

alüvyonların arasındaki genellik|er faylıdır (Şekil 3).
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Şekiİ 3- TDFH na göre Balıkesir kent merkezi ve yakın çevresindeki diri faylar (kırmızı renkli kalın çizgiler,
Emre vd., 2013 ten alınmıştır). Oklar fayların hareket yönünü, gri nokta|ı alanlar alüvyon birimlerini
göstermektedir.

BAIıKESİR iı.İ ıti errİ LrM İş oLAN Öıı ırvıı.i DEPREM tER

Balıkesir tarihsel (1900 öncesi) ve aletsel (1900 sonrası) dönemde çok sayıda depremden etkilenmiştir.
Tarihsel dönemde Balıkesiı'i etkilemiş olan 03.05.170, 05.09.543 ve 23.09.1069 depremleri o|asılıkla
kuzeyde Bandırma-Erdek civarlarında oluşmuş ancak şehirde önemli hasarlara yol açmışlardır. 1577
yılının Eylül ayında ise Balıkesir merkezli bir deprem gelişmiş, bu depremde birçok bina yıkılmış ve 40 kişi
hayatını kaybetmiştir. Balıkesir kent merkezini etkilediği bilinen ve tarihi ve aletset dönem depremleri
içerisinde meydana gelen en önemli deprem olarak kabul edilen Aralık 1897 ve 9 Ocak 1898 depremleri
Balıkesir, Bigadiç ve Kepsut arasındaki alanda etkili olmuş, o dönemde 3.579 hane ve 17,2gg nüfusa
sahip olan Balıkesir'de 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Ramazan ayının ilk haftasının cumartesi
günü meydana gelmiş olan ana şoktan 3-4 saat öncesinde meydana gelmiş küçük öncü depremler,
halkın sokağa çıkmasına ve böylelikle can kaybının nispeten az o|masına sebep olmuştur.

Tarihsel deprem kayıtları olasılıkla Balıkesir içerisinde de geçmişte yüzey faylanması oluştuğunu
göstermektedir. Bu nedenle Balıkesir gelecekte olabilecek büyük bir depremde de yüzey faylanması
tehlikesi altındadır.



Balıkesir aIetse| dönemde de depremlerden etkilenmiştir. Erdek'te 04 Ocak 1935 tarihinde meydana
gelen 6,4, 15 Kaslm 1942 tarihinde Bigadiç'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki, 06 Ekim 1944
tarihinde Ayvallk'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki, 18 Mart 1953 tarihinde Yenice-Gönen'de
meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki ve 06 Ekim 1964 tarihinde Manyas'ta meydana gelen 6.8

büyüklüğündeki depremler ilde önemli hasar ve can kaybına yol açmış başlıca depremlerdir.

BAtlKEsiR I(ENT MERKEZi lçtnlslıorı,ı GEçEN DıRi FAYIAR ve Ünrrıvıiş otDUKLARl BÜYÜK
DEPREMtER

Balıkesir fayı sağ yanal atıml| bir fay olup kent merkezinin hemen kuzeyinden geçmektedir. Fay batıda
Gökçeyazı ve İvrindi'ye kadar uzanır. Doğuda ise Kepsut güneyine kadar birkaç kola ayrılarak devam
eder. Gökçeyazı ve Kepsut segmentIeri toplam 65 km boyunda olup 7'den büyük deprem üretme
potansiyeline sahiptir.

Paleosismoloji çalışmaları Ballkesir Fayl'nın ait Gökçeyazl segmentinin 1000 yılda bir deprem ürettiğini
ancak son 2.000 ylldlr fay üzerinde yüzey faylanmasl oluşturacak bir deprem gelişmediğini
göstermektedir Kepsut segmenti ise olasılıkla 1897 ve 1897 depremlerinden sorumludur. Balıkesir'deki
faylar üzerinde çalışan farklı araştıricılar fayiarın diriliği ve deprem tekrarlanma aralıkları hakkında farklı
görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu nedenle bu farklı görüşlerin de yapılacak daha detay araşt|rmalarla test
edilmesi yerinde olacaktır.

Yayınlanmış paleosismoloji çalışmaları Balıkesir'de tarihsel dönemde yüzey faylanması olduğunu, ancak
bu fayların 1000-2000 yül gibi geniş aralıklarla deprem ürettiğini, Gökçeyazı segmentinde 2000 ylldır
büyük deprem olmamaslnln ise bu fayın tehlikesini art|rd|ğ|na işaret etmektedir. Her ne kadar daha
detay çalışmalarla ayd|nlatılmaya muhtaç ise de bu verilerin gösterdiği sonuç Balıkesir için deprem ve
yüzey faylanması tehIikesi olasılığının yüksek olduğudur.

BAtlKEsiR,DEKi DiRi FAYLAR NEREDE?

TDFH diri fayların Balıkesir kuzeyinden geçtiğini gösterir (Şekil 4 ve 5). Diri fayların haritalanması farklI

disiplinlerden veri girişi ile.ieoloji mühendisliği temelinde yapılacak paleosismolojik araştırmalar sonucu
gerçekleştirilir. Diri fayların yerlerinin imar planlarına altlık oluşturacak hassasiyette haritalanması ile
geçmişte hangi büyüklükte Ve hangi s|kl!kta deprem ürettiği, dolayısı ile gelecekte ne zaman Ve ne

büyüklükte deprem olabileceğine yönelik olasılıkların belirlenmesi jeolojik, jeofizik, jeodezilç
jeomorfolojik Ve bunlar üzerine oturacak paleosismolojik araştırmalarla mümkündür. Bu çalışmaların
nasıl yapılacağına dair kllavuz TMMoB Jeolojı Mühendisleri odası
(httos://www.imo.org.trlresimler/ekler/b39a04c6cfc6c3b ek.pdf?tioi=&turu=&sube=) tarafından
yayınlanmıştır. Balıkesir fay zonunu oluşturan fayların oluşturduğu son birkaç deprem paleosismolojik

çalışmalar ile ortaya konmuş ise de bu fayların daha detayll olarak araştırllması ilin deprem tehlikesinin
belirlenmesi açısından bilinmezliklerin ortaya konmasını sağlayacaktır. Bilinen diri faylar nazım veya

uyguiama imar p|anlarına işlenmesi gerekmektedir.

Bahkesir'in depremselliği bununla da sınırlı değildir. Kuzeyde Erdek-Manyas-Gönen, batlda Havran-

Edremit, 8üneyde Simav fay zonları gerek tarihsel gerekse aletsel dönemde önemli depremler

üretmişlerdİr. Bu fayların büyük kısmı 7 veya daha üzerinde deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu

kapsamda odamızca yapılan çalışmada; Balıkesir merkez ilçelerinin yanı sıra Gönen, Manyas ve Edremit

ilçe merkezleri ile bunlara bağll 28 mahalle doğrudan fay hatları üstüne oturmaktadlr. Bu açldan



bakıldığında yapılacak çalışmaların sadece il merkezinde değil kent bütününde yapılmasının önemi ve

aciliyeti kendisini açıkça göstermektedir.

şekil 4-Türkiye Diri Fay Haritasına göre Balıkesir kent merkezinden geçen diri faylar. Yerlerinin hassas

olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalın|ığında şeritler olarak gösterilmişlerdir. Yapılacak

araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir.
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Şekil 5- Ba|ıkesir'in genel yeraltı yapısı: Kırmızı çizgiler diri fayları, noktalı gri alan alüvyonları
göstermektedir.

soNUçLAR

Ülkemizin çoğu yer|eşimleri gibi Balıkesir de diri fay üzerinde yer alan ve deprem tehdidi altında yaşayan

bir ilimizdir. Depremler yer sarsıntısı yarattıklarında çok uzak alanlarda bile yıkıma neden olabilmektedir.

Yer sarsıntısının şiddeti depremin uzaklığı ve büyüklüğünün yanı sıra zemin koşulIarından da önemli

oranda etkilenmekte ve zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin|er deprem dalgalarının genliğini

artırarak üstündeki binalara aktarmaktadırlar. Mikrobölgeleme çalışmaları ve deprem senaryoları ile bir

bölgede zemin yapısı ve depremin yaratması olası yer sarsıntısı belirlenebilir. Bir yapı beklenen yer

sarsıntısına göre ve geçerli en son Bina Deprem Yönetmeliği koşullarına uygun olarak inşa edilirse can

kayıplarına yol açmaz. Ancak yaşanan depremlerde; yapıların etüt ve projelendirme süreçlerindeki hata

veya eksiklikler, yapı üretimi sırasındaki maIzeme ve işçilik hataları ile denetimden kaynak|anan

zafiyetlerden dolayı çok sayıda yapının ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı görülmektedir. Deprem

zararların azaltmanın ve depreme hazır olmanın en önemli unsurlarından biri yapıların olası bir depreme

hazır olmasıdır.

Deprem belIi büyüklüğü geçtiğinde ise faylar yüzeye ulaşmakta, üzerinde bulunan yapıların yırtılmasına,

bir yana yatmasına ya da devrilmesine yol açmakta, böylece yapıların çökmesine ya da çok ağır hasar

almasına neden olmaktadır. Balıkesir'in geçmişinde bu büyüklükte depremler olmuştur, gelecekte de

olma o|ası|ığı vardır.

Depremden yüzey faylanması sonucu zarar görecek yapılar için alınabilecek en temel tedbir diri fayların

yerlerinin hassas bir biçimde belirlenmesi, bu fay|ar üzerindeki alanların zaman içerisinde boşaltılarak

yapı ve nüfus yoğunluğunun azaltı|ması, gelecekte bu alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi ve imar

planlarının zemin koşulları ve yüzey faylanması tehlikesine uygun olarak yapı|masıdır.
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Balıkesir'in gelecekteki bir olası depremi en az zararla atlatabilmesi için:

o Balıkesir il özelinde bazı faylar üzerinde paleosismoloji çalışması yapıldığı bilinmekte bir|ikte,

kent genelinde paleosismoloji yapılmayan fay hatları/zonları üzerinde gerekli araştırma

çalışmalarının yapılarak fayların geçtiği yerlerin tam olarak belirlenmesi,
. Ballkesir kent merkezinde mikrobölgeleme çalışmasının yapılmış o|ması bilinmekle birlikte, kly|

bölgelerinde yer alan ilçe yerleşimleri başta olmak üzere kent bütünündeki yerleşim yerlerinin

tamamında mikrobölgeleme çahşmalarının yapılması,

o yukarıdaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler, diğer disiplinlerden (inşaat, mimarlık,

şehİr planclları vd.) edinilecek bilgiler ile diğer afet olasılıkları ışığında Deprem Master Planl'nln
hazırlanması,

. Deprem Master planl dikkate allnarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin belirlenmesi
gerekmekte olup bu çerçevede aktif fay hatlar|nln çevre düzeni haritalarına işlenmesi Ve aktif fay

zonlarının sakınım bantı içinde kalan alanların 1. Derece doğal eşik değerler arasına alınması ve

bina Ve bina türü yapılar için sınırlama getirilmesi,

. Nazlm ve uygulama imar planlarının çevre düzeni planlarlnda yapılan bu değişikliklerden sonra
gözden geçirilerek, aktif fay hatlarının sakınım batlarının imar planlarına işlenerek yenilenmesi,

gerektiği düşünülmektedir.

Ülkemizde 1/1O0.0O0 ölçekli çevre düzeni plan ve plan raporları birbirinden çok farklı hazırlanmakta olup

çoğu Türkiye Mek6nsal strateji Planlama (TMSP) raporlan ile uyumlu değildir. Bu planların da TMSP
raporlarında belirtilen iİkeler ile uyumlu haIe getirilmesi gereklidir. Jeoloji Mühendisleri odası tarafından
hazırlanan bu rapor Ballkesir ili yönetimi Ve karar Vericilerini ilİn deprem ve diri fay tehlikesi hakklnda
uyarıcı ve yönlendirici olma amac|ndadır. Odamız bu konuda talep edildiği takdirde iş birliğine hazırdır.
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