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TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede meydana gelen ve hareketi halen devam eden heyelan ile ilgili uyarı geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonuçları kamuoyuna açıklandı. 15 Nisan 2012 tarihinde heyelan bölgesinde ve çevresinde incelemeler gerçekleştiren heyet "Risk Var" dedi. 
Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube 2. Başkanı Prof.Dr.Halim Mutlu, Heyelanın meydana geldiği tarihten günümüze kadar geçen sürede ciddi önlemlerin alınmaması ve TOKİ konutlarının tehlike riskine açık olması nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Profesör ve Mühendislerden oluşan heyetin yaptığı incelemer sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1-Topoğrafyanın heyelan için uygun olduğu ve bölgede önceki yıllarda meydana gelmiş sınırları daha büyük bir heyelanın (fosil heyelan) olduğu düşünülmüştür.
2- Yörede yaşayanlar yola yakın olan su kaynağının geçmiş yıllarda başka bir lokasyonda çıktığını beyan etmişlerdir. 
3-Heyelanın, topuk kısmında yapılan kazı çalışmaları ve karların erimesi ile zeminin suya doygun hale gelmesi sonucu harekete geçtiği kanaatine varılmıştır.
4- İncelemenin sadece gözlemsel olması nedeniyle Kaymanın hangi düzlem üzerinde olduğunun tespitine yönelik yterince veri elde edilememiştir. Ancak sahada görülen mostralardan en üstte yamaç molozu olmak üzere sıra ile, kiltaşı ve kumtaşı tabakaları gözlemlenmiştir. Kaymanın yamaç molozu ile kiltaşı arasındaki yüzey düzlemi boyunca meydana gelmiş olabileceği sonucuna varılmıştır. 
5-Heyelanın taç kısmında meydana gelen en büyük düşey hareket; 1-1,5 m., yatay hareket ise yine 1-1,5 m. Civarındadır.
6-Heyelanın kapsadığı alanın genişliği yaklaşık 100 m., boyu ise yaklaşık 500 m. dir.
Yapılan bu tespitlerin sonucunda; heyet bu hususlarla ilgili alınması gereken önlemleri de önceliklerine göre şöyle sıralıyor:
1-Öncelikli olarak heyelanın taç kısmı olmak üzere zemine sızarak etki edeceği düşünülen yüzey ve yeraltı suyunun drenajı yapılarak zeminden uzaklaştırılmalıdır.
2-Kayma düzleminin derinliğinin ve kayma düzleminin morfolojisinin ortaya çıkartılabilmesi için sondajlar açılarak inklinometre ölçümleri yapılmalıdır.
3- Bölgedeki binaların heyelandan etkilenmemesi için, sondaj sonucunda elde edilecek bulgulara göre belirlenecek uygun yerlere, uygun kimyasallar veya çimento ile stabilizasyon ve iksa yapılarının (kazık, ankraj, vb.) biri veya birkaçı yapılmalıdır.
4-Bölgenin “Jeoloji-Jeoteknik Etüt” lerin ayrıntılı olarak yapılması ve bölgenin yerleşebilirlilik açısından 


